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联系我们

2 3

采用先进的技术致力于为客户提供世界级的产品
 

艾默生在家用、商用和工业应用方面，是世界领先的供热、通风、空调和冷冻解决方案提供商，我们为客户提

供先进的技术解决方案、完善的技术支持和培训服务。 

从20世纪40年代的第一台半封闭式压缩机和20世纪50年代的全封闭式压缩机，从20世纪80年代的高效Dicus

半封闭压缩机和20世纪90年代的空调和制热用涡旋压缩机，到今天最新的Stream半封闭压缩机以及数码涡旋

压缩机，在过去的80多年里，我们向市场引入了众多的创新科技。 

不仅如此，我们还为空调和冷冻市场提供非同一般的解决方案。艾默生是空调和冷冻业界主要的解决方案提

供商，旗下的谷轮品牌产品提供了多种多样的解决方案：从主要冷媒都适用的涡旋和半封闭压缩机，到可变

能力输出调节的压缩机以及装备了智能电子控制元器件的压缩机，艾默生引领压缩机科技发展至新的高度。

我们的使命：

 保障居民舒适和健康

 保障食品质量和可持续性

 改善能效和保护环境

 建立可持续性的基础设施



目录

04

05

05

06

08

18

20

33

36

40

47
 

特点及优势

命名规则

压缩机配置说明

应用范围

制冷量

技术参数

外形尺寸

接线原理图

艾默生流体配件配置表(推荐)

应用指南

联系我们

2 3

采用先进的技术致力于为客户提供世界级的产品
 

艾默生在家用、商用和工业应用方面，是世界领先的供热、通风、空调和冷冻解决方案提供商，我们为客户提

供先进的技术解决方案、完善的技术支持和培训服务。 

从20世纪40年代的第一台半封闭式压缩机和20世纪50年代的全封闭式压缩机，从20世纪80年代的高效Dicus

半封闭压缩机和20世纪90年代的空调和制热用涡旋压缩机，到今天最新的Stream半封闭压缩机以及数码涡旋

压缩机，在过去的80多年里，我们向市场引入了众多的创新科技。 

不仅如此，我们还为空调和冷冻市场提供非同一般的解决方案。艾默生是空调和冷冻业界主要的解决方案提

供商，旗下的谷轮品牌产品提供了多种多样的解决方案：从主要冷媒都适用的涡旋和半封闭压缩机，到可变

能力输出调节的压缩机以及装备了智能电子控制元器件的压缩机，艾默生引领压缩机科技发展至新的高度。

我们的使命：

 保障居民舒适和健康

 保障食品质量和可持续性

 改善能效和保护环境

 建立可持续性的基础设施



ZB130

ZB150-ZB220

550

551

522

523

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

特点及优势

双柔性设计
确保涡旋盘间的密封。允许涡旋盘沿径向和轴向

分开,碎屑或液体可通过涡旋盘而不损害压缩机。

• 更高的寿命和可靠性

• 更好的液体容忍度 

• 更好的杂质容忍度

高能效比
涡旋盘磨合而不是磨损

• 随运行时间的增加表现更好  

• 容积效率高

更低的噪音和振动水平
平滑的声音频谱和柔和的声音质量

• 压缩腔永远是对称分布 

• 很低的不平衡应力 

• 高精度的制造工艺     

• 无需振动吸收装置

卸载启动技术
压缩部件在停机后互相分开压缩机内部全面的压力平衡,

无需附加启动装置。

制冷量数据

本样本所列压缩机制冷量数据,无液体过冷度,电源频率50Hz(电机同步转速2900rpm)。当压缩机在60Hz频率(电机转速3500rpm)运行

时,制冷量以及输入功率相应约增加20%。压缩机不宜在应用范围外使用。

曲轴

2 1

定涡旋

动涡旋

径向柔性

轴

向

柔

性

排气

吸气

高强度的DU轴承
• 上部的主轴承和驱动轴承

• 太空时代材料

 (1) 多孔渗透型青铜  

 (2) 聚四氟乙烯PTFE涂层

• 在没有完全润滑的情况下

 延长运行时间

• 非常小的摩擦系数

谷轮冷冻涡旋压缩技术为冷冻应用提供了出众的解决方案。

涡旋压缩机是高可靠性、高能效比, 紧凑性系统设计的理想选择。

ZB系列可提供的产品系列为2-30HP, 适用的制冷剂包括R22、R404A、R134a等

命名规则

Z  B   7 6  K  Q  E  -  T  F  D  -  X X X

B: 冷冻中/高温应用

涡旋压缩机

压缩机能力

ZB ARI中温标准工况,
60Hz 单位:Btu/h

压缩机能力 
K x 1000

M x 10000

压缩机研发代号

润滑方式
空缺表示矿物油

E表示酯类油

压缩机电机保护方式

F: 内置中点保护

W: 外置电子保护模块

E: 外置电子保护模块, CoreSense

电压代码

D:  380/420-3 50Hz
   或460-3 60Hz
J: 220/240-1 50Hz
 或265-1 60Hz
M: 380/420-3 50Hz

T: 三相电机
P: 单相电机

压缩机电机类型 压缩机配置代号

压缩机配置说明

压缩机型号
吸排气

焊接接口
视油镜 针阀

ZB15-ZB48

ZB58-ZB114

558

559

550

551

√

√

√

√

√

√

√

√

-

-

√

√

吸排气
螺纹接口

BOM
配置代码

4 5
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ZB大型涡旋20~30HPZB涡旋2~15HP

制冷量, kW

R404A - 50Hz

ZB 中高温涡旋产品线

注:  制冷量基于 -10°C蒸发温度, 45°C冷凝温度, 20 °C回气温度, 0K过冷度。
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制冷量 R22TFD: 380V/420V, 3相, 50 Hz

注: 1. 单位: kW      Q: 制冷量       P: 功率

 2. 测试条件: 回气温度20°C, 过冷度0K
 3. 最低蒸发温度保持-12°C
 4.     最大吸气过热度为11K 
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3.05 

1.24 

1.54 

1.91 

5.20 

4.65 

3.80 

1.61 

2.00 

2.48 

6.10 

5.55 

4.60 

1.74 

2.21 

2.84 

6.95 

6.25 

5.10 

2.05 

2.54 

3.15 

8.65 

7.75 

6.35 

2.58 

3.21 

3.98 

10.45 

9.45 

7.65 

2.95 

3.71 

4.65 

11.50 

10.40 

8.40 

3.25 

4.08 

5.12 

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

ZB15KQ

ZB19KQ

ZB21KQ

ZB26KQ

ZB29KQ

ZB38KQ

ZB45KQ

ZB48KQ

kW

制冷量 R22TFD: 380V/420V, 3相, 50 Hz

注: 1. 单位: kW      Q: 制冷量       P: 功率

 2. 测试条件: 回气温度20°C, 过冷度0K
 3. 最低蒸发温度保持-12°C
 4.     最大吸气过热度为11K 

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

冷凝
温度

°C

蒸发温度°C
型号

10
30.50 

28.05 

25.30 

4.19 

5.06 

6.18 

34.20 

31.40 

28.40 

4.69 

5.68 

6.89 

40.15 

36.85 

33.35 

5.47 

6.70 

8.21 

45.35 

42.00 

37.95 

6.41 

7.61 

9.26 

49.35 

45.20 

40.70 

7.20 

8.51 

10.38 

59.35 

54.50 

48.95 

8.63 

10.22 

12.34 

-10
14.50 

13.00 

10.35 

3.90 

4.88 

6.14 

16.55 

15.15 

12.50 

4.30 

5.36 

6.72 

19.50 

17.85 

14.70 

4.97 

6.30 

7.95 

22.60 

20.40 

16.60 

5.69 

7.15 

8.96 

24.20 

21.45 

6.49 

8.08 

29.05 

25.55 

7.79 

9.63 

-5
17.75 

16.10 

14.15 

3.93 

4.89 

6.12 

20.10 

18.45 

16.55 

4.36 

5.41 

6.74 

23.70 

21.75 

19.50 

5.03 

6.36 

8.00 

27.50 

24.95 

22.05 

5.77 

7.22 

9.04 

29.35 

26.50 

22.45 

6.59 

8.18 

10.12 

35.40 

31.70 

27.05 

7.92 

9.71 

12.03 

0
21.45 

19.60 

17.45 

3.97 

4.91 

6.11 

24.20 

22.20 

20.05 

4.43 

5.47 

6.77 

28.55 

26.15 

23.60 

5.11 

6.43 

8.04 

32.90 

30.10 

26.80 

5.89 

7.29 

9.09 

35.15 

32.05 

28.05 

6.74 

8.28 

10.23 

42.50 

38.55 

33.70 

8.09 

9.83 

12.09 

5
25.70 

23.55 

21.15 

4.05 

4.96 

6.12 

28.85 

26.50 

23.95 

4.54 

5.55 

6.82 

34.00 

31.20 

28.20 

5.24 

6.53 

8.10 

38.85 

35.80 

32.10 

6.08 

7.41 

9.15 

41.80 

38.25 

34.10 

6.94 

8.38 

10.32 

50.45 

46.10 

41.00 

8.33 

9.99 

12.19 

-12
13.30 

11.85 

9.25 

3.90 

4.88 

6.14 

15.30 

13.95 

11.40 

4.27 

5.34 

6.71 

18.00 

16.40 

13.35 

4.95 

6.27 

7.93 

20.85 

18.75 

15.10 

5.66 

7.12 

8.92 

22.35 

19.55 

6.45 

8.04 

26.75 

23.20 

7.76 

9.61 

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

ZB58KQ

ZB66KQ

ZB76KQ

ZB88KQ

ZB95KQ

ZB114KQ

kW
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制冷量 R22TFD: 380V/420V, 3相, 50 Hz

注: 1. 单位: kW      Q: 制冷量       P: 功率

 2. 测试条件: 回气温度20°C, 过冷度0K
 3. 最低蒸发温度保持-12°C
 4.     最大吸气过热度为11K 

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

冷凝
温度

°C

蒸发温度°C
型号

10
7.85 

7.25 

6.50 

1.18 

1.42 

1.75 

9.05 

8.35 

7.50 

1.34 

1.62 

1.98 

11.45 

10.50 

9.45 

1.73 

2.10 

2.57 

13.85 

12.70 

11.40 

1.76 

2.20 

2.76 

15.35 

14.10 

12.70 

2.21 

2.67 

3.28 

19.05 

17.55 

15.75 

2.79 

3.37 

4.14 

23.10 

21.10 

18.95 

3.17 

3.85 

4.75 

25.40 

23.20 

20.85 

3.49 

4.24 

5.22 

-10
3.90 

3.50 

2.90 

1.09 

1.35 

1.68 

4.45 

4.05 

3.30 

1.24 

1.54 

1.91 

5.65 

5.10 

4.20 

1.61 

1.99 

2.48 

6.65 

6.05 

5.05 

1.72 

2.18 

2.80 

7.55 

6.80 

5.60 

2.04 

2.54 

3.16 

9.40 

8.45 

6.95 

2.58 

3.21 

3.99 

11.35 

10.30 

8.40 

2.97 

3.73 

4.68 

12.45 

11.30 

9.25 

3.27 

4.10 

5.14 

-5
4.70 

4.25 

3.80 

1.10 

1.37 

1.70 

5.45 

4.90 

4.35 

1.25 

1.55 

1.93 

6.85 

6.20 

5.50 

1.62 

2.01 

2.50 

8.05 

7.35 

6.60 

1.71 

2.17 

2.77 

9.20 

8.30 

7.40 

2.06 

2.56 

3.19 

11.40 

10.30 

9.20 

2.61 

3.23 

4.02 

13.70 

12.50 

11.10 

3.01 

3.76 

4.71 

15.05 

13.70 

12.20 

3.31 

4.14 

5.18 

0
5.65 

5.15 

4.55 

1.12 

1.39 

1.72 

6.50 

5.90 

5.25 

1.28 

1.57 

1.95 

8.20 

7.45 

6.65 

1.66 

2.04 

2.53 

9.65 

8.80 

7.90 

1.74 

2.19 

2.78 

11.00 

10.00 

8.90 

2.11 

2.60 

3.23 

13.65 

12.40 

11.05 

2.66 

3.29 

4.07 

16.40 

14.95 

13.40 

3.05 

3.79 

4.72 

18.05 

16.45 

14.70 

3.35 

4.16 

5.20 

5
6.70 

6.10 

5.45 

1.15 

1.41 

1.74 

7.70 

7.05 

6.30 

1.31 

1.60 

1.97 

9.70 

8.90 

7.95 

1.70 

2.08 

2.56 

11.55 

10.55 

9.45 

1.77 

2.21 

2.79 

13.00 

11.90 

10.65 

2.16 

2.64 

3.26 

16.15 

14.80 

13.25 

2.73 

3.34 

4.12 

19.50 

17.80 

16.00 

3.10 

3.81 

4.73 

21.45 

19.60 

17.55 

3.40 

4.19 

5.20 

-12
3.55 

3.20 

2.65 

1.09 

1.35 

1.68 

4.10 

3.70 

3.05 

1.24 

1.54 

1.91 

5.20 

4.65 

3.80 

1.61 

2.00 

2.48 

6.10 

5.55 

4.60 

1.74 

2.21 

2.84 

6.95 

6.25 

5.10 

2.05 

2.54 

3.15 

8.65 

7.75 

6.35 

2.58 

3.21 

3.98 

10.45 

9.45 

7.65 

2.95 

3.71 

4.65 

11.50 

10.40 

8.40 

3.25 

4.08 

5.12 

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

ZB15KQ

ZB19KQ

ZB21KQ

ZB26KQ

ZB29KQ

ZB38KQ

ZB45KQ

ZB48KQ

kW

制冷量 R22TFD: 380V/420V, 3相, 50 Hz

注: 1. 单位: kW      Q: 制冷量       P: 功率

 2. 测试条件: 回气温度20°C, 过冷度0K
 3. 最低蒸发温度保持-12°C
 4.     最大吸气过热度为11K 

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

冷凝
温度

°C

蒸发温度°C
型号

10
30.50 

28.05 

25.30 

4.19 

5.06 

6.18 

34.20 

31.40 

28.40 

4.69 

5.68 

6.89 

40.15 

36.85 

33.35 

5.47 

6.70 

8.21 

45.35 

42.00 

37.95 

6.41 

7.61 

9.26 

49.35 

45.20 

40.70 

7.20 

8.51 

10.38 

59.35 

54.50 

48.95 

8.63 

10.22 

12.34 

-10
14.50 

13.00 

10.35 

3.90 

4.88 

6.14 

16.55 

15.15 

12.50 

4.30 

5.36 

6.72 

19.50 

17.85 

14.70 

4.97 

6.30 

7.95 

22.60 

20.40 

16.60 

5.69 

7.15 

8.96 

24.20 

21.45 

6.49 

8.08 

29.05 

25.55 

7.79 

9.63 

-5
17.75 

16.10 

14.15 

3.93 

4.89 

6.12 

20.10 

18.45 

16.55 

4.36 

5.41 

6.74 

23.70 

21.75 

19.50 

5.03 

6.36 

8.00 

27.50 

24.95 

22.05 

5.77 

7.22 

9.04 

29.35 

26.50 

22.45 

6.59 

8.18 

10.12 

35.40 

31.70 

27.05 

7.92 

9.71 

12.03 

0
21.45 

19.60 

17.45 

3.97 

4.91 

6.11 

24.20 

22.20 

20.05 

4.43 

5.47 

6.77 

28.55 

26.15 

23.60 

5.11 

6.43 

8.04 

32.90 

30.10 

26.80 

5.89 

7.29 

9.09 

35.15 

32.05 

28.05 

6.74 

8.28 

10.23 

42.50 

38.55 

33.70 

8.09 

9.83 

12.09 

5
25.70 

23.55 

21.15 

4.05 

4.96 

6.12 

28.85 

26.50 

23.95 

4.54 

5.55 

6.82 

34.00 

31.20 

28.20 

5.24 

6.53 

8.10 

38.85 

35.80 

32.10 

6.08 

7.41 

9.15 

41.80 

38.25 

34.10 

6.94 

8.38 

10.32 

50.45 

46.10 

41.00 

8.33 

9.99 

12.19 

-12
13.30 

11.85 

9.25 

3.90 

4.88 

6.14 

15.30 

13.95 

11.40 

4.27 

5.34 

6.71 

18.00 

16.40 

13.35 

4.95 

6.27 

7.93 

20.85 

18.75 

15.10 

5.66 

7.12 

8.92 

22.35 

19.55 

6.45 

8.04 

26.75 

23.20 

7.76 

9.61 

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

ZB58KQ

ZB66KQ

ZB76KQ

ZB88KQ

ZB95KQ

ZB114KQ

kW
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R22TED/TWM: 380-420V; 三相, 50Hz

注: 1. 单位: kW      Q: 制冷量       P: 功率

 2. 测试条件: 回气温度20°C, 过冷度0K
 3.             最大吸气过热度为11 K

制冷量

型号
蒸发温度 oC冷凝

温度
oC

Q

P

Q

P

TED

TWM

ZB130KQ

ZB150KQ

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

-12

19.31 

21.89 

24.11 

26.06 

27.69 

29.21 

30.68 

32.16 

33.74 

13.72 

12.39 

11.20 

10.13 

9.15 

8.24 

7.39 

6.57 

5.75 

23.69 

26.80 

29.33 

31.48 

33.19 

34.77 

36.35 

38.08 

40.08 

17.52 

15.71 

14.13 

12.74 

11.49 

10.36 

9.29 

8.24 

7.18 

-10

21.84 

24.40 

26.61 

28.54 

30.20 

31.75 

33.25 

34.78 

36.40 

13.79 

12.46 

11.26 

10.19 

9.20 

8.29 

7.43 

6.61 

5.79 

26.62 

29.63 

32.10 

34.21 

35.95 

37.59 

39.28 

41.14 

43.31 

17.57 

15.76 

14.18 

12.79 

11.55 

10.42 

9.35 

8.31 

7.25 

-5

25.40 

28.38 

31.10 

33.29 

35.24 

37.02 

38.70 

40.36 

42.05 

43.85 

15.46 

13.96 

12.62 

11.42 

10.34 

9.35 

8.43 

7.57 

6.75 

5.93 

30.65 

34.09 

37.16 

39.49 

41.55 

43.47 

45.39 

47.43 

49.74 

52.44 

19.76 

17.68 

15.88 

14.31 

12.93 

11.70 

10.59 

9.54 

8.51 

7.47 

0
28.73 

32.26 

35.50 

38.16 

40.53 

42.68 

44.68 

46.59 

48.49 

50.44 

52.51 

17.32 

15.64 

14.13 

12.79 

11.59 

10.50 

9.52 

8.60 

7.75 

6.93 

6.12 

34.71 

38.68 

42.25 

45.06 

47.56 

49.86 

52.12 

54.46 

57.01 

59.91 

63.30 

22.23 

19.85 

17.79 

16.00 

14.45 

13.09 

11.88 

10.78 

9.75 

8.75 

7.73 

5
36.02 

39.70 

42.96 

45.88 

48.53 

50.97 

53.27 

55.50 

57.73 

60.03 

17.49 

15.81 

14.31 

12.97 

11.77 

10.69 

9.71 

8.80 

7.96 

7.14 

43.60 

47.50 

50.91 

53.94 

56.75 

59.45 

62.19 

65.10 

68.31 

71.96 

22.31 

19.94 

17.90 

16.13 

14.60 

13.26 

12.08 

11.00 

10.00 

9.02 

10
43.47 

47.47 

51.07 

54.34 

57.35 

60.17 

62.87 

65.51 

17.65 

15.97 

14.47 

13.14 

11.95 

10.89 

9.92 

9.03 

52.89 

57.00 

60.69 

64.10 

67.36 

70.62 

73.99 

77.62 

22.37 

20.03 

18.01 

16.27 

14.76 

13.45 

12.30 

11.25 

12
46.60 

50.75 

54.51 

57.95 

61.14 

64.14 

67.02 

69.85 

17.71 

16.03 

14.54 

13.21 

12.03 

10.97 

10.01 

9.13 

56.91 

61.13 

64.98 

68.58 

72.07 

75.59 

79.26 

83.22 

22.40 

20.07 

18.06 

16.33 

14.84 

13.54 

12.39 

11.36 

R22TED/TWM: 380-420V; 三相, 50Hz

注: 1. 单位: kW      Q: 制冷量       P: 功率

 2. 测试条件: 回气温度20°C, 过冷度0K
 3.             最大吸气过热度为11 K

制冷量

型号
蒸发温度 oC冷凝

温度
oC

Q

P

Q

P

TWM

TWM

ZB190KQ

ZB220KQ

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

-12

30.51 

33.19 

35.76 

38.34 

40.48 

42.48 

44.30 

45.93 

47.35 

22.36 

19.97 

17.81 

15.86 

14.11 

12.56 

11.18 

9.97 

8.92 

37.94 

42.05 

45.67 

48.92 

51.53 

53.80 

55.76 

57.46 

58.91 

25.63 

23.25 

21.04 

19.00 

17.13 

15.42 

13.87 

12.48 

11.23 

-10

33.52 

36.35 

39.07 

41.73 

43.98 

46.07 

47.97 

49.67 

51.13 

22.30 

19.92 

17.77 

15.83 

14.11 

12.58 

11.23 

10.05 

9.02 

42.21 

46.28 

49.89 

53.11 

55.75 

58.06 

60.09 

61.85 

63.39 

25.81 

23.39 

21.16 

19.10 

17.22 

15.52 

13.98 

12.60 

11.38 

-5

38.50 

41.88 

45.42 

48.35 

51.11 

53.68 

56.04 

58.17 

60.04 

61.64 

24.81 

22.20 

19.85 

17.74 

15.85 

14.19 

12.72 

11.45 

10.35 

9.41 

48.75 

53.30 

57.69 

61.20 

64.36 

67.19 

69.72 

72.00 

74.05 

75.90 

28.94 

26.22 

23.73 

21.44 

19.36 

17.48 

15.80 

14.31 

13.01 

11.89 

0
43.69 

47.72 

51.87 

55.43 

58.80 

61.96 

64.88 

67.54 

69.92 

72.01 

73.79 

27.62 

24.77 

22.20 

19.89 

17.83 

16.01 

14.41 

13.02 

11.83 

10.83 

10.00 

55.41 

60.55 

65.55 

69.70 

73.50 

76.96 

80.13 

83.04 

85.73 

88.21 

90.54 

32.42 

29.39 

26.61 

24.07 

21.76 

19.68 

17.83 

16.20 

14.79 

13.59 

12.59 

5
54.11 

58.61 

62.91 

67.00 

70.84 

74.42 

77.72 

80.73 

83.41 

85.75 

27.66 

24.86 

22.33 

20.08 

18.08 

16.33 

14.82 

13.52 

12.43 

11.53 

68.29 

73.60 

78.51 

83.06 

87.29 

91.22 

94.88 

98.32 

101.56 

104.64 

32.94 

29.84 

27.01 

24.45 

22.15 

20.10 

18.31 

16.76 

15.45 

14.37 

10
65.61 

70.75 

75.65 

80.28 

84.63 

88.68 

92.40 

95.78 

27.84 

25.09 

22.62 

20.44 

18.52 

16.85 

15.43 

14.23 

81.73 

87.52 

92.96 

98.06 

102.87 

107.41 

111.72 

115.84 

33.46 

30.32 

27.48 

24.93 

22.66 

20.67 

18.95 

17.51 

12
70.70 

76.10 

81.25 

86.11 

90.67 

94.92 

98.81 

102.35 

27.96 

25.23 

22.79 

20.64 

18.75 

17.12 

15.74 

14.58 

87.50 

93.54 

99.22 

104.58 

109.67 

114.50 

119.11 

123.54 

33.68 

30.53 

27.69 

25.15 

22.90 

20.94 

19.27 

17.88 

kW kW
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R22TED/TWM: 380-420V; 三相, 50Hz

注: 1. 单位: kW      Q: 制冷量       P: 功率

 2. 测试条件: 回气温度20°C, 过冷度0K
 3.             最大吸气过热度为11 K

制冷量

型号
蒸发温度 oC冷凝

温度
oC

Q

P

Q

P

TED

TWM

ZB130KQ

ZB150KQ

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

-12

19.31 

21.89 

24.11 

26.06 

27.69 

29.21 

30.68 

32.16 

33.74 

13.72 

12.39 

11.20 

10.13 

9.15 

8.24 

7.39 

6.57 

5.75 

23.69 

26.80 

29.33 

31.48 

33.19 

34.77 

36.35 

38.08 

40.08 

17.52 

15.71 

14.13 

12.74 

11.49 

10.36 

9.29 

8.24 

7.18 

-10

21.84 

24.40 

26.61 

28.54 

30.20 

31.75 

33.25 

34.78 

36.40 

13.79 

12.46 

11.26 

10.19 

9.20 

8.29 

7.43 

6.61 

5.79 

26.62 

29.63 

32.10 

34.21 

35.95 

37.59 

39.28 

41.14 

43.31 

17.57 

15.76 

14.18 

12.79 

11.55 

10.42 

9.35 

8.31 

7.25 

-5

25.40 

28.38 

31.10 

33.29 

35.24 

37.02 

38.70 

40.36 

42.05 

43.85 

15.46 

13.96 

12.62 

11.42 

10.34 

9.35 

8.43 

7.57 

6.75 

5.93 

30.65 

34.09 

37.16 

39.49 

41.55 

43.47 

45.39 

47.43 

49.74 

52.44 

19.76 

17.68 

15.88 

14.31 

12.93 

11.70 

10.59 

9.54 

8.51 

7.47 

0
28.73 

32.26 

35.50 

38.16 

40.53 

42.68 

44.68 

46.59 

48.49 

50.44 

52.51 

17.32 

15.64 

14.13 

12.79 

11.59 

10.50 

9.52 

8.60 

7.75 

6.93 

6.12 

34.71 

38.68 

42.25 

45.06 

47.56 

49.86 

52.12 

54.46 

57.01 

59.91 

63.30 

22.23 

19.85 

17.79 

16.00 

14.45 

13.09 

11.88 

10.78 

9.75 

8.75 

7.73 

5
36.02 

39.70 

42.96 

45.88 

48.53 

50.97 

53.27 

55.50 

57.73 

60.03 

17.49 

15.81 

14.31 

12.97 

11.77 

10.69 

9.71 

8.80 

7.96 

7.14 

43.60 

47.50 

50.91 

53.94 

56.75 

59.45 

62.19 

65.10 

68.31 

71.96 

22.31 

19.94 

17.90 

16.13 

14.60 

13.26 

12.08 

11.00 

10.00 

9.02 

10
43.47 

47.47 

51.07 

54.34 

57.35 

60.17 

62.87 

65.51 

17.65 

15.97 

14.47 

13.14 

11.95 

10.89 

9.92 

9.03 

52.89 

57.00 

60.69 

64.10 

67.36 

70.62 

73.99 

77.62 

22.37 

20.03 

18.01 

16.27 

14.76 

13.45 

12.30 

11.25 

12
46.60 

50.75 

54.51 

57.95 

61.14 

64.14 

67.02 

69.85 

17.71 

16.03 

14.54 

13.21 

12.03 

10.97 

10.01 

9.13 

56.91 

61.13 

64.98 

68.58 

72.07 

75.59 

79.26 

83.22 

22.40 

20.07 

18.06 

16.33 

14.84 

13.54 

12.39 

11.36 

R22TED/TWM: 380-420V; 三相, 50Hz

注: 1. 单位: kW      Q: 制冷量       P: 功率

 2. 测试条件: 回气温度20°C, 过冷度0K
 3.             最大吸气过热度为11 K

制冷量

型号
蒸发温度 oC冷凝

温度
oC

Q

P

Q

P

TWM

TWM

ZB190KQ

ZB220KQ

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

-12

30.51 

33.19 

35.76 

38.34 

40.48 

42.48 

44.30 

45.93 

47.35 

22.36 

19.97 

17.81 

15.86 

14.11 

12.56 

11.18 

9.97 

8.92 

37.94 

42.05 

45.67 

48.92 

51.53 

53.80 

55.76 

57.46 

58.91 

25.63 

23.25 

21.04 

19.00 

17.13 

15.42 

13.87 

12.48 

11.23 

-10

33.52 

36.35 

39.07 

41.73 

43.98 

46.07 

47.97 

49.67 

51.13 

22.30 

19.92 

17.77 

15.83 

14.11 

12.58 

11.23 

10.05 

9.02 

42.21 

46.28 

49.89 

53.11 

55.75 

58.06 

60.09 

61.85 

63.39 

25.81 

23.39 

21.16 

19.10 

17.22 

15.52 

13.98 

12.60 

11.38 

-5

38.50 

41.88 

45.42 

48.35 

51.11 

53.68 

56.04 

58.17 

60.04 

61.64 

24.81 

22.20 

19.85 

17.74 

15.85 

14.19 

12.72 

11.45 

10.35 

9.41 

48.75 

53.30 

57.69 

61.20 

64.36 

67.19 

69.72 

72.00 

74.05 

75.90 

28.94 

26.22 

23.73 

21.44 

19.36 

17.48 

15.80 

14.31 

13.01 

11.89 

0
43.69 

47.72 

51.87 

55.43 

58.80 

61.96 

64.88 

67.54 

69.92 

72.01 

73.79 

27.62 

24.77 

22.20 

19.89 

17.83 

16.01 

14.41 

13.02 

11.83 

10.83 

10.00 

55.41 

60.55 

65.55 

69.70 

73.50 

76.96 

80.13 

83.04 

85.73 

88.21 

90.54 

32.42 

29.39 

26.61 

24.07 

21.76 

19.68 

17.83 

16.20 

14.79 

13.59 

12.59 

5
54.11 

58.61 

62.91 

67.00 

70.84 

74.42 

77.72 

80.73 

83.41 

85.75 

27.66 

24.86 

22.33 

20.08 

18.08 

16.33 

14.82 

13.52 

12.43 

11.53 

68.29 

73.60 

78.51 

83.06 

87.29 

91.22 

94.88 

98.32 

101.56 

104.64 

32.94 

29.84 

27.01 

24.45 

22.15 

20.10 

18.31 

16.76 

15.45 

14.37 

10
65.61 

70.75 

75.65 

80.28 

84.63 

88.68 

92.40 

95.78 

27.84 

25.09 

22.62 

20.44 

18.52 

16.85 

15.43 

14.23 

81.73 

87.52 

92.96 

98.06 

102.87 

107.41 

111.72 

115.84 

33.46 

30.32 

27.48 

24.93 

22.66 

20.67 

18.95 

17.51 

12
70.70 

76.10 

81.25 

86.11 

90.67 

94.92 

98.81 

102.35 

27.96 

25.23 

22.79 

20.64 

18.75 

17.12 

15.74 

14.58 

87.50 

93.54 

99.22 

104.58 

109.67 

114.50 

119.11 

123.54 

33.68 

30.53 

27.69 

25.15 

22.90 

20.94 

19.27 

17.88 

kW kW
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制冷量 R404A/R507TFD: 380V/420V, 3相, 50 Hz

注: 1. 单位: kW      Q: 制冷量       P: 功率

 2. 测试条件: 回气温度18.3°C, 过冷度0K

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

冷凝
温度

°C

蒸发温度°C
型号

5
7.45 

6.35 

5.15 

1.16 

1.49 

1.92 

8.95 

7.75 

6.50 

1.46 

1.83 

2.31 

10.75 

9.30 

7.75 

1.75 

2.19 

2.77 

12.55 

10.90 

9.10 

2.04 

2.56 

3.24 

14.55 

12.60 

10.55 

2.31 

2.91 

3.67 

18.35 

15.90 

13.30 

2.92 

3.67 

4.63 

21.50 

18.65 

15.55 

3.31 

4.15 

5.24 

23.65 

20.50 

17.10 

3.64 

4.57 

5.77 

-15
3.55 

3.00 

2.40 

1.25 

1.63 

2.18 

4.35 

3.80 

3.15 

1.48 

1.87 

2.36 

5.25 

4.55 

3.75 

1.77 

2.24 

2.83 

6.10 

5.30 

4.40 

2.07 

2.61 

3.31 

7.10 

6.15 

5.10 

2.35 

2.96 

3.75 

8.95 

7.75 

6.45 

2.96 

3.74 

4.74 

10.50 

9.10 

7.55 

3.35 

4.24 

5.36 

11.55 

10.00 

8.30 

3.69 

4.66 

5.90 

-10
4.35 

3.70 

2.95 

1.23 

1.59 

2.10 

5.30 

4.60 

3.80 

1.48 

1.86 

2.36 

6.35 

5.50 

4.55 

1.77 

2.23 

2.82 

7.40 

6.40 

5.35 

2.07 

2.61 

3.30 

8.60 

7.45 

6.20 

2.34 

2.96 

3.74 

10.85 

9.40 

7.80 

2.96 

3.73 

4.72 

12.70 

11.00 

9.15 

3.35 

4.23 

5.35 

13.95 

12.10 

10.05 

3.68 

4.65 

5.88 

-5
5.25 

4.45 

3.60 

1.20 

1.55 

2.03 

6.35 

5.50 

4.60 

1.47 

1.86 

2.35 

7.60 

6.60 

5.50 

1.76 

2.22 

2.81 

8.90 

7.70 

6.40 

2.06 

2.60 

3.28 

10.30 

8.95 

7.45 

2.34 

2.95 

3.73 

13.00 

11.30 

9.40 

2.95 

3.72 

4.70 

15.25 

13.20 

11.00 

3.34 

4.21 

5.32 

16.75 

14.50 

12.05 

3.67 

4.63 

5.86 

0
6.30 

5.35 

4.30 

1.17 

1.51 

1.97 

7.55 

6.55 

5.45 

1.47 

1.84 

2.33 

9.05 

7.85 

6.55 

1.75 

2.21 

2.79 

10.60 

9.20 

7.65 

2.05 

2.58 

3.26 

12.30 

10.65 

8.90 

2.33 

2.93 

3.70 

15.50 

13.45 

11.20 

2.94 

3.70 

4.67 

18.15 

15.75 

13.10 

3.32 

4.19 

5.29 

20.00 

17.30 

14.40 

3.66 

4.60 

5.82 

-20
2.90 

2.40 

1.85 

1.27 

1.67 

2.26 

3.60 

3.10 

2.55 

1.48 

1.87 

2.36 

4.30 

3.70 

3.10 

1.77 

2.24 

2.83 

5.00 

4.35 

3.60 

2.07 

2.61 

3.31 

5.80 

5.05 

4.15 

2.34 

2.96 

3.75 

7.35 

6.35 

5.25 

2.96 

3.74 

4.74 

8.60 

7.45 

6.15 

3.35 

4.24 

5.36 

9.45 

8.15 

6.75 

3.69 

4.66 

5.90 

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

ZB15KQE

ZB19KQE

ZB21KQE

ZB26KQE

ZB29KQE

ZB38KQE

ZB45KQE

ZB48KQE

kW

制冷量 R404A/R507TFD: 380V/420V, 3相, 50 Hz

注: 1. 单位: kW      Q: 制冷量       P: 功率

 2. 测试条件: 回气温度18.3°C, 过冷度0K

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

冷凝
温度

°C

蒸发温度°C
型号

5
28.20 

24.60 

20.70 

4.71 

5.77 

7.10 

31.90 

27.50 

22.95 

5.48 

6.54 

7.95 

37.45 

32.65 

27.45 

6.27 

7.62 

9.30 

46.15 

40.00 

33.55 

8.04 

9.78 

12.02 

55.35 

48.20 

40.45 

9.61 

11.57 

14.13 

-15
13.65 

11.85 

9.65 

4.54 

5.63 

7.12 

15.55 

13.50 

11.25 

5.09 

6.29 

7.85 

18.25 

15.90 

13.25 

5.93 

7.31 

9.12 

22.70 

19.60 

15.50 

7.54 

9.43 

11.94 

27.00 

23.05 

18.25 

9.05 

11.26 

14.20 

-10
16.60 

14.50 

12.00 

4.62 

5.67 

7.08 

18.80 

16.35 

13.65 

5.16 

6.34 

7.88 

22.15 

19.35 

16.20 

6.03 

7.39 

9.16 

27.40 

23.85 

19.50 

7.67 

9.50 

11.92 

32.75 

28.25 

23.00 

9.17 

11.31 

14.15 

-5
19.95 

17.45 

14.60 

4.69 

5.72 

7.09 

22.55 

19.55 

16.35 

5.25 

6.39 

7.90 

26.60 

23.25 

19.50 

6.13 

7.48 

9.21 

32.75 

28.55 

23.75 

7.81 

9.59 

11.94 

39.35 

34.10 

28.20 

9.31 

11.38 

14.12 

0
23.80 

20.80 

17.50 

4.73 

5.77 

7.10 

26.90 

23.25 

19.45 

5.35 

6.46 

7.92 

31.70 

27.65 

23.25 

6.22 

7.56 

9.26 

38.95 

33.90 

28.35 

7.94 

9.69 

11.98 

46.80 

40.70 

33.95 

9.45 

11.47 

14.11 

-20
11.10 

9.45 

7.40 

4.48 

5.63 

7.21 

12.75 

11.05 

9.10 

5.03 

6.24 

7.83 

14.90 

12.90 

10.60 

5.82 

7.23 

9.10 

18.55 

15.60 

7.44 

9.40 

21.90 

18.30 

8.94 

11.22 

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

ZB58KQE

ZB66KQE

ZB76KQE

ZB95KQE

ZB114KQE

kW
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制冷量 R404A/R507TFD: 380V/420V, 3相, 50 Hz

注: 1. 单位: kW      Q: 制冷量       P: 功率

 2. 测试条件: 回气温度18.3°C, 过冷度0K

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

冷凝
温度

°C

蒸发温度°C
型号

5
7.45 

6.35 

5.15 

1.16 

1.49 

1.92 

8.95 

7.75 

6.50 

1.46 

1.83 

2.31 

10.75 

9.30 

7.75 

1.75 

2.19 

2.77 

12.55 

10.90 

9.10 

2.04 

2.56 

3.24 

14.55 

12.60 

10.55 

2.31 

2.91 

3.67 

18.35 

15.90 

13.30 

2.92 

3.67 

4.63 

21.50 

18.65 

15.55 

3.31 

4.15 

5.24 

23.65 

20.50 

17.10 

3.64 

4.57 

5.77 

-15
3.55 

3.00 

2.40 

1.25 

1.63 

2.18 

4.35 

3.80 

3.15 

1.48 

1.87 

2.36 

5.25 

4.55 

3.75 

1.77 

2.24 

2.83 

6.10 

5.30 

4.40 

2.07 

2.61 

3.31 

7.10 

6.15 

5.10 

2.35 

2.96 

3.75 

8.95 

7.75 

6.45 

2.96 

3.74 

4.74 

10.50 

9.10 

7.55 

3.35 

4.24 

5.36 

11.55 

10.00 

8.30 

3.69 

4.66 

5.90 

-10
4.35 

3.70 

2.95 

1.23 

1.59 

2.10 

5.30 

4.60 

3.80 

1.48 

1.86 

2.36 

6.35 

5.50 

4.55 

1.77 

2.23 

2.82 

7.40 

6.40 

5.35 

2.07 

2.61 

3.30 

8.60 

7.45 

6.20 

2.34 

2.96 

3.74 

10.85 

9.40 

7.80 

2.96 

3.73 

4.72 

12.70 

11.00 

9.15 

3.35 

4.23 

5.35 

13.95 

12.10 

10.05 

3.68 

4.65 

5.88 

-5
5.25 

4.45 

3.60 

1.20 

1.55 

2.03 

6.35 

5.50 

4.60 

1.47 

1.86 

2.35 

7.60 

6.60 

5.50 

1.76 

2.22 

2.81 

8.90 

7.70 

6.40 

2.06 

2.60 

3.28 

10.30 

8.95 

7.45 

2.34 

2.95 

3.73 

13.00 

11.30 

9.40 

2.95 

3.72 

4.70 

15.25 

13.20 

11.00 

3.34 

4.21 

5.32 

16.75 

14.50 

12.05 

3.67 

4.63 

5.86 

0
6.30 

5.35 

4.30 

1.17 

1.51 

1.97 

7.55 

6.55 

5.45 

1.47 

1.84 

2.33 

9.05 

7.85 

6.55 

1.75 

2.21 

2.79 

10.60 

9.20 

7.65 

2.05 

2.58 

3.26 

12.30 

10.65 

8.90 

2.33 

2.93 

3.70 

15.50 

13.45 

11.20 

2.94 

3.70 

4.67 

18.15 

15.75 

13.10 

3.32 

4.19 

5.29 

20.00 

17.30 

14.40 

3.66 

4.60 

5.82 

-20
2.90 

2.40 

1.85 

1.27 

1.67 

2.26 

3.60 

3.10 

2.55 

1.48 

1.87 

2.36 

4.30 

3.70 

3.10 

1.77 

2.24 

2.83 

5.00 

4.35 

3.60 

2.07 

2.61 

3.31 

5.80 

5.05 

4.15 

2.34 

2.96 

3.75 

7.35 

6.35 

5.25 

2.96 

3.74 

4.74 

8.60 

7.45 

6.15 

3.35 

4.24 

5.36 

9.45 

8.15 

6.75 

3.69 

4.66 

5.90 

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

ZB15KQE

ZB19KQE

ZB21KQE

ZB26KQE

ZB29KQE

ZB38KQE

ZB45KQE

ZB48KQE

kW

制冷量 R404A/R507TFD: 380V/420V, 3相, 50 Hz

注: 1. 单位: kW      Q: 制冷量       P: 功率

 2. 测试条件: 回气温度18.3°C, 过冷度0K

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

冷凝
温度

°C

蒸发温度°C
型号

5
28.20 

24.60 

20.70 

4.71 

5.77 

7.10 

31.90 

27.50 

22.95 

5.48 

6.54 

7.95 

37.45 

32.65 

27.45 

6.27 

7.62 

9.30 

46.15 

40.00 

33.55 

8.04 

9.78 

12.02 

55.35 

48.20 

40.45 

9.61 

11.57 

14.13 

-15
13.65 

11.85 

9.65 

4.54 

5.63 

7.12 

15.55 

13.50 

11.25 

5.09 

6.29 

7.85 

18.25 

15.90 

13.25 

5.93 

7.31 

9.12 

22.70 

19.60 

15.50 

7.54 

9.43 

11.94 

27.00 

23.05 

18.25 

9.05 

11.26 

14.20 

-10
16.60 

14.50 

12.00 

4.62 

5.67 

7.08 

18.80 

16.35 

13.65 

5.16 

6.34 

7.88 

22.15 

19.35 

16.20 

6.03 

7.39 

9.16 

27.40 

23.85 

19.50 

7.67 

9.50 

11.92 

32.75 

28.25 

23.00 

9.17 

11.31 

14.15 

-5
19.95 

17.45 

14.60 

4.69 

5.72 

7.09 

22.55 

19.55 

16.35 

5.25 

6.39 

7.90 

26.60 

23.25 

19.50 

6.13 

7.48 

9.21 

32.75 

28.55 

23.75 

7.81 

9.59 

11.94 

39.35 

34.10 

28.20 

9.31 

11.38 

14.12 

0
23.80 

20.80 

17.50 

4.73 

5.77 

7.10 

26.90 

23.25 

19.45 

5.35 

6.46 

7.92 

31.70 

27.65 

23.25 

6.22 

7.56 

9.26 

38.95 

33.90 

28.35 

7.94 

9.69 

11.98 

46.80 

40.70 

33.95 

9.45 

11.47 

14.11 

-20
11.10 

9.45 

7.40 

4.48 

5.63 

7.21 

12.75 

11.05 

9.10 

5.03 

6.24 

7.83 

14.90 

12.90 

10.60 

5.82 

7.23 

9.10 

18.55 

15.60 

7.44 

9.40 

21.90 

18.30 

8.94 

11.22 

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

ZB58KQE

ZB66KQE

ZB76KQE

ZB95KQE

ZB114KQE

kW

12 13



R404ATED/TWM: 380-420V; 三相, 50Hz

注: 1. 单位: kW      Q: 制冷量       P: 功率

 2. 测试条件: 回气温度20°C, 过冷度0K

制冷量

型号
蒸发温度 oC冷凝

温度
oC

Q

P

Q

P

TED

TWM

ZB130KQE

ZB150KQE

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

-20

19.01 

20.64 

22.17 

23.66 

25.17 

26.76 

28.48 

30.40 

12.49 

11.24 

10.12 

9.12 

8.19 

7.30 

6.43 

5.54 

23.71 

25.52 

27.31 

29.08 

30.83 

32.54 

34.21 

35.84 

15.86 

14.36 

12.98 

11.72 

10.57 

9.54 

8.63 

7.82 

-15

21.57 

23.58 

25.42 

27.17 

28.87 

30.58 

32.36 

34.28 

36.38 

14.00 

12.60 

11.36 

10.25 

9.24 

8.30 

7.40 

6.51 

5.59 

28.74 

31.00 

33.23 

35.42 

37.56 

39.65 

41.67 

43.63 

16.11 

14.53 

13.10 

11.83 

10.70 

9.73 

8.90 

8.21 

-10
20.92 

23.76 

26.32 

28.66 

30.83 

32.89 

34.90 

36.93 

39.01 

41.22 

43.62 

17.48 

15.69 

14.12 

12.73 

11.50 

10.40 

9.38 

8.44 

7.52 

6.61 

5.66 

31.77 

34.60 

37.39 

40.11 

42.78 

45.37 

47.89 

50.33 

52.68 

18.06 

16.26 

14.65 

13.23 

11.99 

10.93 

10.06 

9.36 

8.84 

-5
25.32 

28.61 

31.61 

34.38 

36.98 

39.47 

41.90 

44.33 

46.82 

49.43 

17.55 

15.79 

14.24 

12.87 

11.65 

10.55 

9.53 

8.58 

7.64 

6.71 

34.50 

37.99 

41.42 

44.78 

48.06 

51.25 

54.36 

57.37 

60.28 

20.26 

18.22 

16.40 

14.81 

13.43 

12.27 

11.33 

10.60 

10.08 

0
30.18 

34.01 

37.56 

40.87 

44.00 

47.01 

49.96 

52.91 

55.91 

17.62 

15.88 

14.35 

13.00 

11.79 

10.69 

9.67 

8.70 

7.75 

36.79 

41.04 

45.20 

49.28 

53.27 

57.17 

60.96 

64.63 

68.20 

22.72 

20.42 

18.38 

16.59 

15.05 

13.77 

12.74 

11.95 

11.41 

5
35.60 

40.09 

44.28 

48.23 

52.00 

55.64 

59.22 

62.79 

17.66 

15.96 

14.45 

13.10 

11.90 

10.80 

9.78 

8.80 

43.62 

48.61 

53.51 

58.30 

62.98 

67.54 

71.98 

76.29 

22.90 

20.61 

18.60 

16.89 

15.46 

14.32 

13.45 

12.87 

10
41.73 

46.97 

51.91 

56.60 

61.11 

65.48 

69.79 

17.67 

15.99 

14.50 

13.17 

11.97 

10.87 

9.84 

51.54 

57.34 

63.02 

68.57 

74.00 

79.29 

84.43 

23.11 

20.87 

18.96 

17.36 

16.09 

15.13 

14.48 

R404ATED/TWM: 380-420V; 三相, 50Hz

注: 1. 单位: kW      Q: 制冷量       P: 功率

 2. 测试条件: 回气温度20°C, 过冷度0K

制冷量

型号
蒸发温度 oC冷凝

温度
oC

Q

P

Q

P

TWM

TWM

ZB190KQE

ZB220KQE

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

-20

29.68 

31.95 

34.19 

36.41 

38.59 

40.74 

42.83 

44.86 

19.95 

18.06 

16.32 

14.74 

13.29 

12.00 

10.85 

9.84 

36.64 

39.44 

42.21 

44.95 

47.64 

50.29 

52.87 

55.39 

24.04 

21.76 

19.67 

17.75 

16.02 

14.46 

13.07 

11.85 

-15

35.98 

38.81 

41.60 

44.34 

47.02 

49.63 

52.17 

54.62 

20.25 

18.27 

16.48 

14.87 

13.46 

12.23 

11.19 

10.33 

44.41 

47.91 

51.36 

54.74 

58.05 

61.28 

64.41 

67.43 

24.40 

22.01 

19.85 

17.92 

16.22 

14.74 

13.48 

12.44 

-10

39.78 

43.32 

46.81 

50.22 

53.55 

56.80 

59.96 

63.01 

65.95 

22.72 

20.45 

18.43 

16.64 

15.08 

13.75 

12.65 

11.77 

11.12 

49.11 

53.48 

57.78 

62.00 

66.11 

70.13 

74.02 

77.79 

81.42 

27.37 

24.64 

22.20 

20.04 

18.17 

16.56 

15.24 

14.18 

13.39 

-5

43.19 

47.56 

51.85 

56.06 

60.16 

64.17 

68.06 

71.83 

75.47 

25.48 

22.91 

20.63 

18.62 

16.89 

15.43 

14.25 

13.33 

12.67 

53.32 

58.72 

64.02 

69.21 

74.28 

79.22 

84.02 

88.68 

93.17 

30.70 

27.61 

24.85 

22.44 

20.35 

18.59 

17.16 

16.06 

15.27 

0
46.06 

51.37 

56.59 

61.70 

66.70 

71.57 

76.31 

80.92 

85.38 

28.57 

25.68 

23.11 

20.86 

18.93 

17.32 

16.02 

15.03 

14.35 

56.87 

63.42 

69.86 

76.17 

82.34 

88.36 

94.21 

99.90 

105.40 

34.43 

30.94 

27.85 

25.14 

22.81 

20.87 

19.30 

18.11 

17.29 

5
54.61 

60.86 

66.99 

72.99 

78.85 

84.56 

90.11 

95.51 

28.79 

25.91 

23.39 

21.24 

19.44 

18.00 

16.92 

16.19 

67.42 

75.13 

82.70 

90.11 

97.34 

104.39 

111.25 

117.91 

34.69 

31.22 

28.19 

25.59 

23.42 

21.69 

20.38 

19.50 

10
64.53 

71.78 

78.89 

85.85 

92.64 

99.26 

105.70 

29.06 

26.25 

23.84 

21.84 

20.23 

19.02 

18.21 

79.66 

88.62 

97.40 

105.99 

114.37 

122.54 

130.49 

35.02 

31.63 

28.73 

26.31 

24.37 

22.92 

21.94 

kW kW
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R404ATED/TWM: 380-420V; 三相, 50Hz

注: 1. 单位: kW      Q: 制冷量       P: 功率

 2. 测试条件: 回气温度20°C, 过冷度0K

制冷量

型号
蒸发温度 oC冷凝

温度
oC

Q

P

Q

P

TED

TWM

ZB130KQE

ZB150KQE

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

-20

19.01 

20.64 

22.17 

23.66 

25.17 

26.76 

28.48 

30.40 

12.49 

11.24 

10.12 

9.12 

8.19 

7.30 

6.43 

5.54 

23.71 

25.52 

27.31 

29.08 

30.83 

32.54 

34.21 

35.84 

15.86 

14.36 

12.98 

11.72 

10.57 

9.54 

8.63 

7.82 

-15

21.57 

23.58 

25.42 

27.17 

28.87 

30.58 

32.36 

34.28 

36.38 

14.00 

12.60 

11.36 

10.25 

9.24 

8.30 

7.40 

6.51 

5.59 

28.74 

31.00 

33.23 

35.42 

37.56 

39.65 

41.67 

43.63 

16.11 

14.53 

13.10 

11.83 

10.70 

9.73 

8.90 

8.21 

-10
20.92 

23.76 

26.32 

28.66 

30.83 

32.89 

34.90 

36.93 

39.01 

41.22 

43.62 

17.48 

15.69 

14.12 

12.73 

11.50 

10.40 

9.38 

8.44 

7.52 

6.61 

5.66 

31.77 

34.60 

37.39 

40.11 

42.78 

45.37 

47.89 

50.33 

52.68 

18.06 

16.26 

14.65 

13.23 

11.99 

10.93 

10.06 

9.36 

8.84 

-5
25.32 

28.61 

31.61 

34.38 

36.98 

39.47 

41.90 

44.33 

46.82 

49.43 

17.55 

15.79 

14.24 

12.87 

11.65 

10.55 

9.53 

8.58 

7.64 

6.71 

34.50 

37.99 

41.42 

44.78 

48.06 

51.25 

54.36 

57.37 

60.28 

20.26 

18.22 

16.40 

14.81 

13.43 

12.27 

11.33 

10.60 

10.08 

0
30.18 

34.01 

37.56 

40.87 

44.00 

47.01 

49.96 

52.91 

55.91 

17.62 

15.88 

14.35 

13.00 

11.79 

10.69 

9.67 

8.70 

7.75 

36.79 

41.04 

45.20 

49.28 

53.27 

57.17 

60.96 

64.63 

68.20 

22.72 

20.42 

18.38 

16.59 

15.05 

13.77 

12.74 

11.95 

11.41 

5
35.60 

40.09 

44.28 

48.23 

52.00 

55.64 

59.22 

62.79 

17.66 

15.96 

14.45 

13.10 

11.90 

10.80 

9.78 

8.80 

43.62 

48.61 

53.51 

58.30 

62.98 

67.54 

71.98 

76.29 

22.90 

20.61 

18.60 

16.89 

15.46 

14.32 

13.45 

12.87 

10
41.73 

46.97 

51.91 

56.60 

61.11 

65.48 

69.79 

17.67 

15.99 

14.50 

13.17 

11.97 

10.87 

9.84 

51.54 

57.34 

63.02 

68.57 

74.00 

79.29 

84.43 

23.11 

20.87 

18.96 

17.36 

16.09 

15.13 

14.48 

R404ATED/TWM: 380-420V; 三相, 50Hz

注: 1. 单位: kW      Q: 制冷量       P: 功率

 2. 测试条件: 回气温度20°C, 过冷度0K

制冷量

型号
蒸发温度 oC冷凝

温度
oC

Q

P

Q

P

TWM

TWM

ZB190KQE

ZB220KQE

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

-20

29.68 

31.95 

34.19 

36.41 

38.59 

40.74 

42.83 

44.86 

19.95 

18.06 

16.32 

14.74 

13.29 

12.00 

10.85 

9.84 

36.64 

39.44 

42.21 

44.95 

47.64 

50.29 

52.87 

55.39 

24.04 

21.76 

19.67 

17.75 

16.02 

14.46 

13.07 

11.85 

-15

35.98 

38.81 

41.60 

44.34 

47.02 

49.63 

52.17 

54.62 

20.25 

18.27 

16.48 

14.87 

13.46 

12.23 

11.19 

10.33 

44.41 

47.91 

51.36 

54.74 

58.05 

61.28 

64.41 

67.43 

24.40 

22.01 

19.85 

17.92 

16.22 

14.74 

13.48 

12.44 

-10

39.78 

43.32 

46.81 

50.22 

53.55 

56.80 

59.96 

63.01 

65.95 

22.72 

20.45 

18.43 

16.64 

15.08 

13.75 

12.65 

11.77 

11.12 

49.11 

53.48 

57.78 

62.00 

66.11 

70.13 

74.02 

77.79 

81.42 

27.37 

24.64 

22.20 

20.04 

18.17 

16.56 

15.24 

14.18 

13.39 

-5

43.19 

47.56 

51.85 

56.06 

60.16 

64.17 

68.06 

71.83 

75.47 

25.48 

22.91 

20.63 

18.62 

16.89 

15.43 

14.25 

13.33 

12.67 

53.32 

58.72 

64.02 

69.21 

74.28 

79.22 

84.02 

88.68 

93.17 

30.70 

27.61 

24.85 

22.44 

20.35 

18.59 

17.16 

16.06 

15.27 

0
46.06 

51.37 

56.59 

61.70 

66.70 

71.57 

76.31 

80.92 

85.38 

28.57 

25.68 

23.11 

20.86 

18.93 

17.32 

16.02 

15.03 

14.35 

56.87 

63.42 

69.86 

76.17 

82.34 

88.36 

94.21 

99.90 

105.40 

34.43 

30.94 

27.85 

25.14 

22.81 

20.87 

19.30 

18.11 

17.29 

5
54.61 

60.86 

66.99 

72.99 

78.85 

84.56 

90.11 

95.51 

28.79 

25.91 

23.39 

21.24 

19.44 

18.00 

16.92 

16.19 

67.42 

75.13 

82.70 

90.11 

97.34 

104.39 

111.25 

117.91 

34.69 

31.22 

28.19 

25.59 

23.42 

21.69 

20.38 

19.50 

10
64.53 

71.78 

78.89 

85.85 

92.64 

99.26 

105.70 

29.06 

26.25 

23.84 

21.84 

20.23 

19.02 

18.21 

79.66 

88.62 

97.40 

105.99 

114.37 

122.54 

130.49 

35.02 

31.63 

28.73 

26.31 

24.37 

22.92 

21.94 

kW kW

14 15



制冷量 R134aTFD: 380V/420V, 3相, 50 Hz

注: 1. 单位: kW      Q: 制冷量       P: 功率

 2. 测试条件: 回气温度18.3°C, 过冷度0K
 3. 最低蒸发温度保持-15°C
 4.     最大吸气过热度为11K 

35

45

55

35

45

55

35

45

55

35

45

55

35

45

55

35

45

55

35

45

55

35

45

55

35

45

55

35

45

55

35

45

55

35

45

55

35

45

55

35

45

55

35

45

55

35

45

55

冷凝
温度

°C

蒸发温度°C
型号

10
5.20 

4.70 

4.10 

0.90 

1.10 

1.30 

6.00 

5.40 

4.70 

1.00 

1.20 

1.50 

7.50 

6.80 

6.00 

1.20 

1.50 

1.90 

8.70 

7.80 

6.90 

1.40 

1.70 

2.10 

10.05 

9.00 

7.95 

1.59 

1.98 

2.45 

12.70 

11.40 

10.10 

2.00 

2.50 

3.00 

15.20 

13.70 

12.10 

2.30 

2.80 

3.50 

16.90 

15.10 

13.35 

2.65 

3.29 

4.08 

-10
2.30 

2.00 

1.70 

0.80 

1.00 

1.30 

2.70 

2.30 

2.00 

1.00 

1.20 

1.50 

3.30 

2.90 

2.50 

1.20 

1.50 

1.80 

3.90 

3.30 

2.90 

1.30 

1.70 

2.10 

4.50 

3.90 

3.30 

1.55 

1.94 

2.42 

5.60 

4.90 

4.20 

1.90 

2.40 

3.00 

6.80 

5.80 

5.00 

2.20 

2.70 

3.40 

7.65 

6.60 

5.70 

2.56 

3.19 

4.00 

-5
2.90 

2.60 

2.20 

0.80 

1.00 

1.30 

3.30 

3.00 

2.50 

1.00 

1.20 

1.50 

4.20 

3.70 

3.20 

1.20 

1.50 

1.80 

4.80 

4.30 

3.70 

1.40 

1.70 

2.10 

5.60 

5.00 

4.20 

1.56 

1.95 

2.43 

7.00 

6.30 

5.40 

1.90 

2.40 

3.00 

8.50 

7.50 

6.30 

2.20 

2.80 

3.40 

9.45 

8.45 

7.20 

2.57 

3.21 

4.01 

0
3.50 

3.20 

2.70 

0.90 

1.10 

1.30 

4.10 

3.70 

3.10 

1.00 

1.20 

1.50 

5.10 

4.60 

4.00 

1.20 

1.50 

1.80 

5.90 

5.30 

4.60 

1.40 

1.70 

2.10 

6.85 

6.10 

5.25 

1.57 

1.96 

2.44 

8.60 

7.80 

6.70 

2.00 

2.40 

3.00 

10.40 

9.30 

8.00 

2.20 

2.80 

3.50 

11.55 

10.35 

8.95 

2.59 

3.22 

4.02 

5
4.30 

3.90 

3.40 

0.90 

1.10 

1.30 

5.00 

4.50 

3.90 

1.00 

1.20 

1.50 

6.20 

5.60 

4.90 

1.20 

1.50 

1.90 

7.20 

6.50 

5.70 

1.40 

1.70 

2.10 

8.30 

7.45 

6.55 

1.58 

1.97 

2.44 

10.50 

9.40 

8.30 

2.00 

2.40 

3.00 

12.70 

11.40 

10.00 

2.30 

2.80 

3.50 

14.00 

12.55 

11.05 

2.61 

3.25 

4.04 

-15
1.80 

1.60 

0.80 

1.00 

2.00 

1.80 

1.00 

1.20 

2.70 

2.30 

1.20 

1.50 

3.00 

2.60 

1.30 

1.70 

3.50 

3.05 

1.54 

1.94 

4.30 

3.80 

1.90 

2.30 

5.20 

4.50 

2.20 

2.70 

5.90 

5.20 

2.54 

3.17 

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

ZB15KQE

ZB19KQE

ZB21KQE

ZB26KQE

ZB29KQE

ZB38KQE

ZB45KQE

ZB48KQE

kW

制冷量 R134aTFD: 380V/420V, 3相, 50 Hz

注: 1. 单位: kW      Q: 制冷量       P: 功率

 2. 测试条件: 回气温度18.3°C, 过冷度0K
 3. 最低蒸发温度保持-15°C
 4.     最大吸气过热度为11K 

35

45

55

35

45

55

35

45

55

35

45

55

35

45

55

35

45

55

冷凝
温度

°C

蒸发温度°C
型号

10
17.65 

15.75 

13.75 

3.19 

3.88 

4.75 

20.20 

18.05 

15.70 

3.56 

4.34 

5.31 

23.15 

20.65 

17.95 

4.16 

5.07 

6.19 

-10
8.70 

6.90 

5.90 

3.03 

3.75 

4.59 

9.95 

7.90 

6.70 

3.38 

4.19 

5.12 

11.40 

9.00 

7.70 

3.96 

4.90 

5.99 

-5
10.60 

9.35 

7.45 

3.07 

3.80 

4.66 

12.10 

10.70 

8.50 

3.43 

4.25 

5.21 

13.90 

12.25 

9.70 

4.02 

4.97 

6.08 

0
12.70 

11.30 

9.30 

3.13 

3.85 

4.72 

14.55 

12.90 

10.60 

3.49 

4.30 

5.28 

16.70 

14.80 

12.15 

4.10 

5.04 

6.16 

5
15.10 

13.50 

11.65 

3.18 

3.89 

4.76 

17.25 

15.45 

13.35 

3.54 

4.34 

5.32 

19.80 

17.70 

15.25 

4.15 

5.08 

6.20 

-15
6.25 

5.40 

3.01 

3.72 

7.15 

6.20 

3.36 

4.15 

8.15 

7.10 

3.94 

4.87 

Q

P

Q

P

Q

P

ZB58KQE

ZB66KQE

ZB76KQE

kW

16 17



制冷量 R134aTFD: 380V/420V, 3相, 50 Hz

注: 1. 单位: kW      Q: 制冷量       P: 功率

 2. 测试条件: 回气温度18.3°C, 过冷度0K
 3. 最低蒸发温度保持-15°C
 4.     最大吸气过热度为11K 

35

45

55

35

45

55

35

45

55

35

45

55

35

45

55

35

45

55

35

45

55

35

45

55

35

45

55

35

45

55

35

45

55

35

45

55

35

45

55

35

45

55

35

45

55

35

45

55

冷凝
温度

°C

蒸发温度°C
型号

10
5.20 

4.70 

4.10 

0.90 

1.10 

1.30 

6.00 

5.40 

4.70 

1.00 

1.20 

1.50 

7.50 

6.80 

6.00 

1.20 

1.50 

1.90 

8.70 

7.80 

6.90 

1.40 

1.70 

2.10 

10.05 

9.00 

7.95 

1.59 

1.98 

2.45 

12.70 

11.40 

10.10 

2.00 

2.50 

3.00 

15.20 

13.70 

12.10 

2.30 

2.80 

3.50 

16.90 

15.10 

13.35 

2.65 

3.29 

4.08 

-10
2.30 

2.00 

1.70 

0.80 

1.00 

1.30 

2.70 

2.30 

2.00 

1.00 

1.20 

1.50 

3.30 

2.90 

2.50 

1.20 

1.50 

1.80 

3.90 

3.30 

2.90 

1.30 

1.70 

2.10 

4.50 

3.90 

3.30 

1.55 

1.94 

2.42 

5.60 

4.90 

4.20 

1.90 

2.40 

3.00 

6.80 

5.80 

5.00 

2.20 

2.70 

3.40 

7.65 

6.60 

5.70 

2.56 

3.19 

4.00 

-5
2.90 

2.60 

2.20 

0.80 

1.00 

1.30 

3.30 

3.00 

2.50 

1.00 

1.20 

1.50 

4.20 

3.70 

3.20 

1.20 

1.50 

1.80 

4.80 

4.30 

3.70 

1.40 

1.70 

2.10 

5.60 

5.00 

4.20 

1.56 

1.95 

2.43 

7.00 

6.30 

5.40 

1.90 

2.40 

3.00 

8.50 

7.50 

6.30 

2.20 

2.80 

3.40 

9.45 

8.45 

7.20 

2.57 

3.21 

4.01 

0
3.50 

3.20 

2.70 

0.90 

1.10 

1.30 

4.10 

3.70 

3.10 

1.00 

1.20 

1.50 

5.10 

4.60 

4.00 

1.20 

1.50 

1.80 

5.90 

5.30 

4.60 

1.40 

1.70 

2.10 

6.85 

6.10 

5.25 

1.57 

1.96 

2.44 

8.60 

7.80 

6.70 

2.00 

2.40 

3.00 

10.40 

9.30 

8.00 

2.20 

2.80 

3.50 

11.55 

10.35 

8.95 

2.59 

3.22 

4.02 

5
4.30 

3.90 

3.40 

0.90 

1.10 

1.30 

5.00 

4.50 

3.90 

1.00 

1.20 

1.50 

6.20 

5.60 

4.90 

1.20 

1.50 

1.90 

7.20 

6.50 

5.70 

1.40 

1.70 

2.10 

8.30 

7.45 

6.55 

1.58 

1.97 

2.44 

10.50 

9.40 

8.30 

2.00 

2.40 

3.00 

12.70 

11.40 

10.00 

2.30 

2.80 

3.50 

14.00 

12.55 

11.05 

2.61 

3.25 

4.04 

-15
1.80 

1.60 

0.80 

1.00 

2.00 

1.80 

1.00 

1.20 

2.70 

2.30 

1.20 

1.50 

3.00 

2.60 

1.30 

1.70 

3.50 

3.05 

1.54 

1.94 

4.30 

3.80 

1.90 

2.30 

5.20 

4.50 

2.20 

2.70 

5.90 

5.20 

2.54 

3.17 

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

ZB15KQE

ZB19KQE

ZB21KQE

ZB26KQE

ZB29KQE

ZB38KQE

ZB45KQE

ZB48KQE

kW

制冷量 R134aTFD: 380V/420V, 3相, 50 Hz

注: 1. 单位: kW      Q: 制冷量       P: 功率

 2. 测试条件: 回气温度18.3°C, 过冷度0K
 3. 最低蒸发温度保持-15°C
 4.     最大吸气过热度为11K 

35

45

55

35

45

55

35

45

55

35

45

55

35

45

55

35

45

55

冷凝
温度

°C

蒸发温度°C
型号

10
17.65 

15.75 

13.75 

3.19 

3.88 

4.75 

20.20 

18.05 

15.70 

3.56 

4.34 

5.31 

23.15 

20.65 

17.95 

4.16 

5.07 

6.19 

-10
8.70 

6.90 

5.90 

3.03 

3.75 

4.59 

9.95 

7.90 

6.70 

3.38 

4.19 

5.12 

11.40 

9.00 

7.70 

3.96 

4.90 

5.99 

-5
10.60 

9.35 

7.45 

3.07 

3.80 

4.66 

12.10 

10.70 

8.50 

3.43 

4.25 

5.21 

13.90 

12.25 

9.70 

4.02 

4.97 

6.08 

0
12.70 

11.30 

9.30 

3.13 

3.85 

4.72 

14.55 

12.90 

10.60 

3.49 

4.30 

5.28 

16.70 

14.80 

12.15 

4.10 

5.04 

6.16 

5
15.10 

13.50 

11.65 

3.18 

3.89 

4.76 

17.25 

15.45 

13.35 

3.54 

4.34 

5.32 

19.80 

17.70 

15.25 

4.15 

5.08 

6.20 

-15
6.25 

5.40 

3.01 

3.72 

7.15 

6.20 

3.36 

4.15 

8.15 

7.10 

3.94 

4.87 

Q

P

Q

P

Q

P

ZB58KQE

ZB66KQE

ZB76KQE

kW

16 17



技术参数 技术参数

ZB130KQ

R22

33.3

52.3

37.4

33.5

矿物油

ZB150KQ

R22

38.0

47.0

33.6

30.1

矿物油

ZB150KQE

R404A

38.3

44.0

31.4

28.2

POE

ZB190KQE

R404A

49.1

58.0

41.4

37.2

POE

ZB190KQ

R22

48.3

58.0

41.4

37.2

矿物油

ZB220KQE

R404A

60.0

90.0

64.3

57.7

POE

ZB220KQ

R22

58.9

76.0

54.3

48.7

矿物油

ZB130KQE

R404A

33.1

59.6

42.6

38.2

POE

名义功率 

排量

电机类型

制冷剂

堵转电流 (LRA)

最大运行电流(MOC)

最大持续运行电流(MCC)

额定负载电流(RLA=MCC/1.4)

额定负载电流(RLA=MCC/1.56)

接口尺寸

外形尺寸

油视镜接口尺寸  

润滑油类型  

注油量(初始)  

注油量(再充注)  

净重  

接线盒IP等级  

曲轴箱加热器功率  

底脚安装尺寸(孔径)

HP

m3/hr

380-420V, 3相

 

Amps

Amps

Amps

Amps

Amps

50Hz

50Hz

50Hz

50Hz

50Hz

50Hz

50Hz

in

in

mm

压缩机型号
ZB系列大型商用冷冻涡旋压缩机

吸气口

排气口

 

吸气口

排气口

长

宽

高

in

L

L

kg

W

mm

20

45.7

TED

288

22

56.6

225

25

71.4

TWM

272

30

87.5

310

螺纹接口

2-1/4 x 12UN

1-3/4 x 12UN

焊接接口

1-5/8

1-3/4 x 12 UNF

1-1/8

315

315

662

432

376

717

448

392

715

1-3/8

4.4

4.2

91.7

IP54

90

232.0X232.0 (Ø22.6)

4.7

4.4

140

6.8

6.5

160

IP56

150

266.7 x 266.7 (Ø22.6)

6.3

6

177

               
 

  马力

  立方米/小时

启动电流 TFD 
安培

(LRA) PFJ

额定负载电流 TFD 
安培

(RLA) PFJ

最大持续运行电流 TFD 
安培

(MCC) PFJ

  瓦

 
接管外径尺寸

 排气管 
英寸

  吸气管

  长(L)

外型尺寸 宽(W) 毫米

 高(H)

油充注量
 PFJ/PFV 

升
 TFD/TF5/TF7

重量
 净重 

千克
 毛重

 

压缩机型号

70

TFD

190X190 (8.5)

ZB15KQ
ZB15KQE

PFJ

2

5.9

26

58

4.30

11.4

6.0

16

40µF/440V

1/2

3/4

242

242

383

1.24

1.24

23

26

ZB19KQ
ZB19KQE

PFJ

2.5

6.8

32

61

4.30

12.9

6.0

18

45µF/370V

1/2

3/4

242

242

389

1.30

1.36

25

29

ZB21KQ
ZB21KQE

PFJ

3

8.6

40

82

5.70

16.4

8.0

23

60µF/370V

1/2

3/4

243

244

412

1.45

1.45

27

30

ZB26KQ
ZB26KQE

PFJ

3.5

9.9

46

97

7.10

17.1

10.0

24

60µF/370V

1/2

3/4

243

244

425

1.45/1.48

1.48

28

31

ZB48KQ
ZB48KQE

7

18.8

101

12.10

17.0

3/4

7/8

242

242

457

1.80

40

44

ZB29KQ
ZB29KQE

PFJ

4

11.4

50

114

7.90

19.3

11.0

27

60µF/370V

1/2

7/8

242

242

430

1.36

1.36

33

37

ZB38KQ
ZB38KQE

5

14.4

65.5

10.00

13.50

1/2

7/8

242

242

457

2.07

38

41

ZB45KQ
ZB45KQE

6

17.2

74

11.50

16.1

1/2

7/8

242

242

457

1.89

40

44

电机类型

名义功率

排气量

运行电容(单相选用)

曲轴箱加热器功率

底脚安装尺寸(孔径)

   马力

  立方米/小时

   安培

  安培

   安培

   瓦

 排气管 
英寸接管外径尺寸

 吸气管

 长(L)

 外型尺寸 宽(W) 毫米

  高(H)

油充注量  TFD/TF5/TF7 升

重量
 净重 

千克
  毛重

90

190X190 (8.5)

264

压缩机型号

TFD

ZB58KQ
ZB58KQE

8

22.1

95

16.4 

23.0 

7/8

1 1/8

284

477

2.51

57

60

电机类型

名义功率

排气量

启动电流 (LRA)

额定负载电流 (RLA)

最大持续运行电流 (MCC)

曲轴箱加热器功率

底脚安装尺寸 (孔径)

ZB66KQ
ZB66KQE

9

25.7

111

17.3 

24.2 

7/8

1 3/8

284

546

3.25

59

62

ZB76KQ
ZB76KQE

10

28.8

118

20.0 

26.9 

7/8

1 3/8

284

546

3.25

62

65

ZB88KQ

12

33.2

118

22.1 

31.0 

7/8

1 3/8

284

546

3.25

62

65

ZB95KQ
ZB95KQE

13

36.4

140

25.0

31.0

7/8

1 3/8

285

552

3.30

62

65

ZB114KQ
ZB114KQE

15

43.3

174

27.9

38.0

7/8

1 3/8

285

553

3.30

63

66

18 19



技术参数 技术参数

ZB130KQ

R22

33.3

52.3

37.4

33.5

矿物油

ZB150KQ

R22

38.0

47.0

33.6

30.1

矿物油

ZB150KQE

R404A

38.3

44.0

31.4

28.2

POE

ZB190KQE

R404A

49.1

58.0

41.4

37.2

POE

ZB190KQ

R22

48.3

58.0

41.4

37.2

矿物油

ZB220KQE

R404A

60.0

90.0

64.3

57.7

POE

ZB220KQ

R22

58.9

76.0

54.3

48.7

矿物油

ZB130KQE

R404A

33.1

59.6

42.6

38.2

POE

名义功率 

排量

电机类型

制冷剂

堵转电流 (LRA)

最大运行电流(MOC)

最大持续运行电流(MCC)

额定负载电流(RLA=MCC/1.4)

额定负载电流(RLA=MCC/1.56)

接口尺寸

外形尺寸

油视镜接口尺寸  

润滑油类型  

注油量(初始)  

注油量(再充注)  

净重  

接线盒IP等级  

曲轴箱加热器功率  

底脚安装尺寸(孔径)

HP

m3/hr

380-420V, 3相

 

Amps

Amps

Amps

Amps

Amps

50Hz

50Hz

50Hz

50Hz

50Hz

50Hz

50Hz

in

in

mm

压缩机型号
ZB系列大型商用冷冻涡旋压缩机

吸气口

排气口

 

吸气口

排气口

长

宽

高

in

L

L

kg

W

mm

20

45.7

TED

288

22

56.6

225

25

71.4

TWM

272

30

87.5

310

螺纹接口

2-1/4 x 12UN

1-3/4 x 12UN

焊接接口

1-5/8

1-3/4 x 12 UNF

1-1/8

315

315

662

432

376

717

448

392

715

1-3/8

4.4

4.2

91.7

IP54

90

232.0X232.0 (Ø22.6)

4.7

4.4

140

6.8

6.5

160

IP56

150

266.7 x 266.7 (Ø22.6)

6.3

6

177

               
 

  马力

  立方米/小时

启动电流 TFD 
安培

(LRA) PFJ

额定负载电流 TFD 
安培

(RLA) PFJ

最大持续运行电流 TFD 
安培

(MCC) PFJ

  瓦

 
接管外径尺寸

 排气管 
英寸

  吸气管

  长(L)

外型尺寸 宽(W) 毫米

 高(H)

油充注量
 PFJ/PFV 

升
 TFD/TF5/TF7

重量
 净重 

千克
 毛重

 

压缩机型号

70

TFD

190X190 (8.5)

ZB15KQ
ZB15KQE

PFJ

2

5.9

26

58

4.30

11.4

6.0

16

40µF/440V

1/2

3/4

242

242

383

1.24

1.24

23

26

ZB19KQ
ZB19KQE

PFJ

2.5

6.8

32

61

4.30

12.9

6.0

18

45µF/370V

1/2

3/4

242

242

389

1.30

1.36

25

29

ZB21KQ
ZB21KQE

PFJ

3

8.6

40

82

5.70

16.4

8.0

23

60µF/370V

1/2

3/4

243

244

412

1.45

1.45

27

30

ZB26KQ
ZB26KQE

PFJ

3.5

9.9

46

97

7.10

17.1

10.0

24

60µF/370V

1/2

3/4

243

244

425

1.45/1.48

1.48

28

31

ZB48KQ
ZB48KQE

7

18.8

101

12.10

17.0

3/4

7/8

242

242

457

1.80

40

44

ZB29KQ
ZB29KQE

PFJ

4

11.4

50

114

7.90

19.3

11.0

27

60µF/370V

1/2

7/8

242

242

430

1.36

1.36

33

37

ZB38KQ
ZB38KQE

5

14.4

65.5

10.00

13.50

1/2

7/8

242

242

457

2.07

38

41

ZB45KQ
ZB45KQE

6

17.2

74

11.50

16.1

1/2

7/8

242

242

457

1.89

40

44

电机类型

名义功率

排气量

运行电容(单相选用)

曲轴箱加热器功率

底脚安装尺寸(孔径)

   马力

  立方米/小时

   安培

  安培

   安培

   瓦

 排气管 
英寸接管外径尺寸

 吸气管

 长(L)

 外型尺寸 宽(W) 毫米

  高(H)

油充注量  TFD/TF5/TF7 升

重量
 净重 

千克
  毛重

90

190X190 (8.5)

264

压缩机型号

TFD

ZB58KQ
ZB58KQE

8

22.1

95

16.4 

23.0 

7/8

1 1/8

284

477

2.51

57

60

电机类型

名义功率

排气量

启动电流 (LRA)

额定负载电流 (RLA)

最大持续运行电流 (MCC)

曲轴箱加热器功率

底脚安装尺寸 (孔径)

ZB66KQ
ZB66KQE

9

25.7

111

17.3 

24.2 

7/8

1 3/8

284

546

3.25

59

62

ZB76KQ
ZB76KQE

10

28.8

118

20.0 

26.9 

7/8

1 3/8

284

546

3.25

62

65

ZB88KQ

12

33.2

118

22.1 

31.0 

7/8

1 3/8

284

546

3.25

62

65

ZB95KQ
ZB95KQE

13

36.4

140

25.0

31.0

7/8

1 3/8

285

552

3.30

62

65

ZB114KQ
ZB114KQE

15

43.3

174

27.9

38.0

7/8

1 3/8

285

553

3.30

63

66

18 19



242.1-248.1

239.6-245.6

121.3

190.5

95.3

95
.3

83
.1

97
.3

12
1.

3
19

0.
5

58.4

236.5

22
5.

3

11
5.

5

89° 49°

31°

4 x Ø 19.00-19.50

Ø 165.9

A

B

C

D

E

详情参见视图 A

A B C D E

19
.1

13
.1

ø17.45 接线柱圆周
Models: TFD, TFE, TFM, TF7
ø13.46 接线柱圆周
Models: PFJ, PFV, TFW, TF5, PFZ

接线盒布置
2:1 

A 向视图

2:1 

排气接口 镀铜钢管，
内置单向阀
内径 Ø12.78-12.95

吸气接口 镀铜钢管， 
内径 Ø19.12-19.30 

油视镜

压缩机型号

ZB15KQ/ZB15KQE

ZB19KQ/ZB19KQE

ZB21KQ/ZB21KQE

ZB26KQ/ZB26KQE

ZB29KQ/ZB29KQE

A±3

363.8

386.4

400.2

417.8

C±3

244.5

264.4

277.1

294.1

E±3

69.6

64.9

77.6

67.4

B±3

338.3

360.9

372.9

389.9

D±3

202.9

222.8

235.5

252.5

253.3-259.3

245.6

122.8

190.5

95.3

95
.3

10
3.

5

12
2.

8

19
0.

5

24
5.

6

25
0.

4

D

242.3

62.2

132°

44° 31°
F:

油视镜

ø185.5

23
3.

2 
±3

.0

29
6.

7 
±3

.0

A

B

C

详情参见视图 A

E:

ø17.45 接线柱圆周
Models: TFD, TFE, TFM, TF7
ø13.46 接线柱圆周
Models: PFJ, PFV, TFW, TF5, PFZ

接线盒布置
3:2

A B C

23
3.

2

29
6.

7
19

.1

12
.7 A 向视图

2:1 

排气接口 镀铜钢管，
内置单向阀
内径 Ø12.78-12.90

吸气接口 镀铜钢管
内径 Ø22.30-22.43

19.10-19.25 
排气接口 镀铜钢管，
内置单向阀

A±3

437.7

437.7

443.4

压缩机型号

ZB38KQ/ZB38KQE

ZB45KQ/ZB45KQE

ZB48KQ/ZB48KQE

B±3

409.6

409.6

413.7

C±3

91.3

77.2

77.2

D

124.7

124.7

128.7

外形尺寸
ZB15-ZB29(BOM 558)
焊接口和油视镜

外形尺寸
ZB38-ZB48(BOM 558)
焊接口和油视镜
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E

详情参见视图 A

A B C D E

19
.1

13
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ø17.45 接线柱圆周
Models: TFD, TFE, TFM, TF7
ø13.46 接线柱圆周
Models: PFJ, PFV, TFW, TF5, PFZ

接线盒布置
2:1 

A 向视图

2:1 

排气接口 镀铜钢管，
内置单向阀
内径 Ø12.78-12.95

吸气接口 镀铜钢管， 
内径 Ø19.12-19.30 

油视镜

压缩机型号
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ZB19KQ/ZB19KQE

ZB21KQ/ZB21KQE
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386.4

400.2

417.8

C±3

244.5

264.4
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294.1

E±3

69.6

64.9

77.6

67.4

B±3

338.3

360.9

372.9

389.9

D±3

202.9

222.8

235.5

252.5

253.3-259.3

245.6

122.8

190.5

95.3

95
.3

10
3.

5

12
2.

8

19
0.

5

24
5.

6

25
0.

4

D

242.3

62.2

132°

44° 31°
F:

油视镜

ø185.5

23
3.

2 
±3

.0

29
6.

7 
±3

.0

A

B

C

详情参见视图 A

E:

ø17.45 接线柱圆周
Models: TFD, TFE, TFM, TF7
ø13.46 接线柱圆周
Models: PFJ, PFV, TFW, TF5, PFZ

接线盒布置
3:2

A B C

23
3.

2

29
6.

7
19

.1

12
.7 A 向视图

2:1 

排气接口 镀铜钢管，
内置单向阀
内径 Ø12.78-12.90

吸气接口 镀铜钢管
内径 Ø22.30-22.43

19.10-19.25 
排气接口 镀铜钢管，
内置单向阀

A±3

437.7

437.7

443.4

压缩机型号

ZB38KQ/ZB38KQE

ZB45KQ/ZB45KQE

ZB48KQ/ZB48KQE

B±3

409.6

409.6

413.7

C±3

91.3

77.2

77.2

D

124.7

124.7

128.7

外形尺寸
ZB15-ZB29(BOM 558)
焊接口和油视镜

外形尺寸
ZB38-ZB48(BOM 558)
焊接口和油视镜
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242.5 MAX

24
2.

5 
M

A
X

121.3
190.5

160.0

19
0.

5

95.3

95
.3

15
7.

8

16
4.

0

76.6 142.3

13
2.

8

12
1.

3

30° 40°

95.0
47.5

47
.9

12
1.

2

30°

油视镜布置
（移去接线盒）

19
.1

12
.7

93
.6

20
1.

5

74
.3

44
4.

3

47
6.

3

74
.3

67
.6

47
6.

3

44
4.

3

232.24

93
.6

20
1.

5

A-A视图
接线盒布置

1:1

ø17.45
接线柱圆周

底脚视图
1:1

阀视图
3:4

详情参见底脚视图

详情参见阀视图

内径 ø22.30-22.42 
排气接口 
镀铜钢管
内置单向阀

内径 ø28.49-28.67
吸气接口 
镀铜钢管

242.5 MAX

24
2.

5 
M

A
X

121.3

190.5

19
0.

5

95.3

95
.3

13
2.

8

12
1.

3

76.6 142.3

30° 40°

15
7.

8

16
4.

0

160.0

12
1.

2

47
.9

47.5

95.0

30°

油视镜布置
（移去接线盒）

12
2.

1

24
2.

8

92
.3

50
1.

2

53
3.

2

19
.1

12
.7

82
.1

24
2.

892
.3

232.24

53
3.

2

50
1.

2

12
2.

1

A-A视图
接线盒布置

1:1

ø17.45
接线柱圆周

底脚视图
1:1

阀视图
3:4

详情参见底脚视图
详情参见阀视图

内径 ø22.30-22.42 
排气接口 
镀铜钢管
内置单向阀

内径 ø34.84-35.02
吸气接口 
镀铜钢管

外形尺寸
ZB58(BOM 550)
焊接口, 油视镜和油调节阀

外形尺寸
ZB66-ZB88(BOM 550)
焊接口, 油视镜和油调节阀
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242.5 MAX

24
2.

5 
M

A
X

121.3
190.5

160.0

19
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5

95.3

95
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15
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0

76.6 142.3

13
2.

8

12
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3

30° 40°

95.0
47.5

47
.9

12
1.

2

30°

油视镜布置
（移去接线盒）

19
.1

12
.7

93
.6

20
1.

5

74
.3

44
4.

3

47
6.

3

74
.3

67
.6

47
6.

3

44
4.

3

232.24

93
.6

20
1.

5

A-A视图
接线盒布置

1:1

ø17.45
接线柱圆周

底脚视图
1:1

阀视图
3:4

详情参见底脚视图

详情参见阀视图

内径 ø22.30-22.42 
排气接口 
镀铜钢管
内置单向阀

内径 ø28.49-28.67
吸气接口 
镀铜钢管
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2.

5 
M

A
X

121.3

190.5

19
0.

5

95.3

95
.3

13
2.

8

12
1.

3

76.6 142.3

30° 40°

15
7.

8

16
4.

0

160.0

12
1.

2

47
.9

47.5

95.0

30°

油视镜布置
（移去接线盒）

12
2.

1

24
2.

8

92
.3
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1.

2

53
3.

2

19
.1

12
.7

82
.1

24
2.

892
.3

232.24

53
3.

2

50
1.

2

12
2.

1

A-A视图
接线盒布置

1:1

ø17.45
接线柱圆周

底脚视图
1:1

阀视图
3:4

详情参见底脚视图
详情参见阀视图

内径 ø22.30-22.42 
排气接口 
镀铜钢管
内置单向阀

内径 ø34.84-35.02
吸气接口 
镀铜钢管

外形尺寸
ZB58(BOM 550)
焊接口, 油视镜和油调节阀

外形尺寸
ZB66-ZB88(BOM 550)
焊接口, 油视镜和油调节阀
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242.5 MAX

24
2.

5 
M

A
X

121.3
95.0

ø17.45
接线柱圆周

47.5

47
.9

12
1.

2

12
1.

3

190.5

19
0.

5

95.3 160.0

95
.3

76.6 142.3

15
7.

8

16
4.

0

13
2.

8

30° 30°40°

A-A视图
接线盒布置

1:1

油视镜布置
（移去接线盒）

55
1.

6

51
9.

6

14
0.

5

26
1.

2

92
.6

详情参见底脚视图 详情参见阀视图

234.0

14
0.

5

92
.6

26
1.

2

51
9.

6

55
1.

6

33
.3

12
.7

底脚视图
1:1

阀视图
3:4

85
.5

内径 ø22.30-22.42 
排气接口 
镀铜钢管
内置单向阀

内径 ø34.84-35.02
吸气接口 
镀铜钢管

A B

C D

E

Ø165.9

242.1-248.1

237.9-243.9

121.5
190.5

95.3

95
.3

10
7.

2

64.4

239.0

22
7.

8 19
0.

5

11
6.

7

40°

49° 31.0°

19
.1

13
.1

A B C D E

排气接口 ø25.4

吸气接口 ø31.75

ø17.45 接线柱圆周
Models: TFD, TFE, TFM, TF7
ø13.46 接线柱圆周
Models: PFJ, PFV, TFW, TF5, PFZ

接线盒布置
2:1 

B 向视图

2:1 

详情参见视图 B 油视镜

外形尺寸
ZB95-ZB114 TFD(BOM 550)
焊接口, 油视镜和油调节阀

外形尺寸
ZB15-ZB29 (BOM 559)
螺纹连接口和油视镜

24 25



242.5 MAX

24
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47.5

47
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3
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.3

76.6 142.3

15
7.

8

16
4.

0

13
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30° 30°40°

A-A视图
接线盒布置

1:1

油视镜布置
（移去接线盒）

55
1.

6

51
9.

6

14
0.

5

26
1.

2

92
.6

详情参见底脚视图 详情参见阀视图

234.0

14
0.

5

92
.6

26
1.

2

51
9.

6

55
1.

6

33
.3

12
.7

底脚视图
1:1

阀视图
3:4

85
.5

内径 ø22.30-22.42 
排气接口 
镀铜钢管
内置单向阀

内径 ø34.84-35.02
吸气接口 
镀铜钢管

A B

C D

E

Ø165.9

242.1-248.1

237.9-243.9

121.5
190.5

95.3

95
.3

10
7.

2

64.4

239.0

22
7.

8 19
0.

5

11
6.

7

40°

49° 31.0°

19
.1

13
.1

A B C D E

排气接口 ø25.4

吸气接口 ø31.75

ø17.45 接线柱圆周
Models: TFD, TFE, TFM, TF7
ø13.46 接线柱圆周
Models: PFJ, PFV, TFW, TF5, PFZ

接线盒布置
2:1 

B 向视图

2:1 

详情参见视图 B 油视镜

外形尺寸
ZB95-ZB114 TFD(BOM 550)
焊接口, 油视镜和油调节阀

外形尺寸
ZB15-ZB29 (BOM 559)
螺纹连接口和油视镜

24 25



245.6

24
5.

6

122.8

12
2.

8

190.5

19
0.

5

95.3

95
.3

11
5.

2

69.2

242.1

25
0.

4

12
5.

3

31°44°
132°

253.3-259.3

A B C

23
3.

21

29
6.

70
19

.1

12
.7

Ø185.5

29
6.

7 
±3

.0

23
3.

2

A B

C

A 向视图

2:1 

详情参见视图 A

油视镜

ø17.45 接线柱圆周
Models: TFD, TFE, TFM, TF7
ø13.46 接线柱圆周
Models: PFJ, PFV, TFW, TF5, PFZ

接线盒布置
3:2 

排气接口 ø25.4
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41.56 - 41.66 [1.636 - 1.640]
最小深度25.0 [0.98]
镀铜层最小厚度:0.020 [0.0008]
镀铜钢制 吸气接口

参照底脚图

外螺纹紧固吸气接口
[2-1/4˝- 12 UN-2A]
扭矩范围  189.8 - 199.9 Nm
[1680 - 1770  IN - LBS]

外螺纹紧固排气接口/止回阀
[1-3/4˝- 12]
扭矩范围  169.5 - 179.6 Nm
[1500 - 1590  IN - LBS]

接线盒布局图

接地螺钉

[1/8˝- 27]
针阀2个

螺纹接口视图

焊接接口视图

注: (1) 所有公差在±1.5mm [0.06 in]除非有特殊的情况说明

 (2) 由于累计公差,所列出数据可能和实际安装不同,吸排气接口公差: ±3.0mm [0.12 in]
 (3) 所有管路接口末端需堵紧

 (4) 所有单位为毫米[英寸]

接线原理图

电气代码说明

L1/L2/L3/N/PE: 三相电源火线/零线/地线

Q1:  手动开关

F1/F6..8:  熔断器

K1: 压缩机接触器

M: 压缩机电机

L1/L2/L3: 压缩机接线柱

C2
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N
PE

Q1

L1

K1

N

F1 F6

R
C

S

M

1

至控制回路

电气代码说明

L1/N/PE: 单相电源火线/零线/地线

Q1: 手动开关

F1/F6: 熔断器

K1: 压缩机接触器

C2: 运行电容

M: 压缩机电机

R/C/S: 压缩机接线柱

单相(ZB15-ZB29)

L1
L2
L3
N
PE

L1

F1 F6...8

L1

K1

L2 L3

N

Q1

M

3

至控制回路

三相(ZB15-ZB114)
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外形尺寸
ZB190KQ/KQE, ZB220KQ/KQE
焊接接口(BOM 522), 螺纹接口(BOM 523)

焊接接口
Ø 35.20 -35.30 [1.386 - 1.390]
最小深度28.80 [1.134]
镀铜层最小厚度:0.038 [0.0015]
镀铜钢制 排气接口/止回阀

Ø 9.60 -9.78 [0.378 - 0.385]
最小深度9.40 [0.37]
M9 x 1.25-6G 深度20.0
1-14 UNS-2A
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41.56 - 41.66 [1.636 - 1.640]
最小深度25.0 [0.98]
镀铜层最小厚度:0.020 [0.0008]
镀铜钢制 吸气接口

参照底脚图

外螺纹紧固吸气接口
[2-1/4˝- 12 UN-2A]
扭矩范围  189.8 - 199.9 Nm
[1680 - 1770  IN - LBS]

外螺纹紧固排气接口/止回阀
[1-3/4˝- 12]
扭矩范围  169.5 - 179.6 Nm
[1500 - 1590  IN - LBS]

接线盒布局图

接地螺钉

[1/8˝- 27]
针阀2个

螺纹接口视图

焊接接口视图

注: (1) 所有公差在±1.5mm [0.06 in]除非有特殊的情况说明

 (2) 由于累计公差,所列出数据可能和实际安装不同,吸排气接口公差: ±3.0mm [0.12 in]
 (3) 所有管路接口末端需堵紧

 (4) 所有单位为毫米[英寸]

接线原理图

电气代码说明

L1/L2/L3/N/PE: 三相电源火线/零线/地线

Q1:  手动开关

F1/F6..8:  熔断器

K1: 压缩机接触器

M: 压缩机电机

L1/L2/L3: 压缩机接线柱

C2
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至控制回路

电气代码说明

L1/N/PE: 单相电源火线/零线/地线

Q1: 手动开关

F1/F6: 熔断器

K1: 压缩机接触器

C2: 运行电容

M: 压缩机电机

R/C/S: 压缩机接线柱

单相(ZB15-ZB29)

L1
L2
L3
N
PE

L1

F1 F6...8

L1

K1

L2 L3

N

Q1

M

3

至控制回路

三相(ZB15-ZB114)
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230/230 VAC

熔断器 典型固态延时器(如果采用）

注意：当可选

延时器使用时

A-B端不需要

连接

压缩机接触器
系统运行温控器

排气管路温控器

(如果有）

其他保护装置

(如果有）

冷凝器风机接触器

（如果有）

A

B

C

C1

曲轴箱加热器
C

接线原理图

控制回路(ZB15-ZB114)

接线原理图
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N
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Kriwan 保护模块

至PTC温度

传感器
三相马达
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黄
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T B1

S0

M
3~

至PTC
温度

传感器三相马达

L1 L2 L3

CoreSense 保护模块

L1 L2 L3

蓝

黄

红

黑

黄绿

电气代码说明

L1,L2,L3: 三相火线

N: 零线

PE: 地线

Q1: 断路器

F1,F6,F7,F8: 熔断器

K1: 接触器

R2: 曲轴箱加热器

F3: 高压开关

F4: 低压开关

B1: 温度控制器

S0: 手动开关

电气代码说明

L1,L2,L3: 三相火线

N: 零线

PE: 地线

Q1: 断路器

F1,F6,F7,F8: 熔断器

K1: 接触器

R2: 曲轴箱加热器

F3: 高压开关

F4: 低压开关

B1: 温度控制器

S0: 手动开关

ZB150 - ZB220

ZB130
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230/230 VAC

熔断器 典型固态延时器(如果采用）

注意：当可选

延时器使用时

A-B端不需要

连接

压缩机接触器
系统运行温控器

排气管路温控器

(如果有）

其他保护装置

(如果有）

冷凝器风机接触器

（如果有）

A

B

C

C1

曲轴箱加热器
C

接线原理图

控制回路(ZB15-ZB114)

接线原理图
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传感器三相马达
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CoreSense 保护模块
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黄
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黑

黄绿

电气代码说明

L1,L2,L3: 三相火线

N: 零线

PE: 地线

Q1: 断路器

F1,F6,F7,F8: 熔断器

K1: 接触器

R2: 曲轴箱加热器

F3: 高压开关

F4: 低压开关

B1: 温度控制器

S0: 手动开关

电气代码说明

L1,L2,L3: 三相火线

N: 零线

PE: 地线

Q1: 断路器

F1,F6,F7,F8: 熔断器

K1: 接触器

R2: 曲轴箱加热器

F3: 高压开关

F4: 低压开关

B1: 温度控制器

S0: 手动开关

ZB150 - ZB220

ZB130
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艾默生流体配件配置表(推荐)
工况: 冷凝温度Tc=45°C, 蒸发温度Te=-10°C, 回气过热度TssH=11°C, 过冷度Tsc=0K

艾默生流体配件配置表(推荐)
工况: 冷凝温度Tc=45°C, 蒸发温度Te=-10°C, 回气过热度TssH=11°C, 过冷度Tsc=0K

压缩机 ZB15KQ ZB19KQ ZB21KQ ZB26KQ

制冷量(KW) 3.28 3.77 4.75 5.7

热力膨胀阀 阀体TIE-HW   阀芯TIO-002 阀体TIE-HW   阀芯TIO-002 阀体TIE-HW   阀芯TIO-002 阀体TIE-HW   阀芯TIO-003

液管电磁阀 100RB2S2 100RB2S2 100RB2S2 200RB2T2

电磁阀线圈 ASC4 220V ASC4 220V ASC4 220V ASC4 220V

干燥过滤器 EK 053 S EK 053 S EK 053 S EK 053 S

视液镜 HMI-1TT3 HMI-1TT3 HMI-1TT3 HMI-1TT3

压力开关 PS2-L7A PS2-L7A PS2-L7A PS2-L7A

气液分离器 A-AS384 A-AS384 A-AS384 A-AS3146

油分离器 A-WZ5582  4  A-WZ5582  4  A-WZ5582  4  A-WZ5582  4 

油位控制器 OMB-JB24 OMB-JB24 OMB-JB24 OMB-JB24

油位控制器转接头 OMB-ACF OMB-ACF OMB-ACF OMB-ACF

R22

压缩机 ZB29KQ ZB38KQ ZB45KQ ZB48KQ

制冷量(KW) 6.38 7.92 9.64 10.6

热力膨胀阀 阀体TIE-HW   阀芯TIO-003 阀体TIE-HW   阀芯TIO-004 阀体TIE-HW   阀芯TIO-004 阀体TIE-HW   阀芯TIO-005

液管电磁阀 200RB2T2 200RB2T2 200RB2T2 200RB2T2

电磁阀线圈 ASC4 220V ASC4 220V ASC4 220V ASC4 220V

干燥过滤器 EK 053 S EK 053 S EK 053 S EK 084 S

视液镜 HMI-1TT3 HMI-1TT3 HMI-1TT3 HMI-1TT4

压力开关 PS2-L7A PS2-L7A PS2-L7A PS2-L7A

气液分离器 A-AS3146 A-AS3146 A-AS3146 A-AS3146

油分离器 A-WZ55855 A-WZ55855 A-WZ55855 A-WZ55855

油位控制器 OMB-JB24 OMB-JB24 OMB-JB24 OMB-JB24

油位控制器转接头 OMB-ACF OMB-ACF OMB-ACF OMB-ACF

R22

压缩机 ZB58KQ ZB66KQ ZB76KQ ZB88KQ

制冷量(KW) 12.05 14.25 16.85 19.1

热力膨胀阀 阀体TIE-HW   阀芯TIO-005 阀体TIE-HW   阀芯TIO-005 阀体TIE-HW   阀芯TIO-006 TRAES8HC

液管电磁阀 200RB2T2 200RB2T2 200RB3T3T 200RB3T3T

电磁阀线圈 ASC4 220V ASC4 220V ASC4 220V ASC4 220V

干燥过滤器 EK 084 S EK 084 S EK 165 S EK 165 S

视液镜 HMI-1TT4 HMI-1TT4 HMI-1TT5 HMI-1TT5

压力开关 PS2-L7A PS2-L7A PS2-L7A PS2-L7A

气液分离器 A-AS597 A-AS597 A-AS597 A-AS5139

油分离器 A-WZ55855 A-WZ55855 A-WZ5585 5 A-WZ55877

油位控制器 OMB-JB24 OMB-JB24 OMB-JB24 OMB-JB24

油位控制器转接头 OMB-ACF OMB-ACF OMB-ACF OMB-ACF

R22
压缩机 ZB15KQE ZB19KQE ZB21KQE ZB26KQE

制冷量(KW) 3.09 3.92 4.7 5.5

热力膨胀阀 阀体TIE-SW   阀芯TIO-002 阀体TIE-SW   阀芯TIO-003 阀体TIE-SW   阀芯TIO-003 阀体TIE-SW   阀芯TIO-004

液管电磁阀 100RB2S2 100RB2S2 200RB2T2T 200RB2T2T

电磁阀线圈 ASC4 220V ASC4 220V ASC4 220V ASC4 220V

干燥过滤器 EK 053 S EK 053 S EK 053 S EK 053 S

视液镜 HMI-1TT3 HMI-1TT3 HMI-1TT3 HMI-1TT3

压力开关 PS2-L7A PS2-L7A PS2-L7A PS2-L7A

气液分离器 A-AS384 A-AS384 A-AS384 A-AS385

油分离器 A-WZ5582  4  A-WZ5582  4  A-WZ5582  4  A-WZ5582  4 

油位控制器 OMB-JB24 OMB-JB24 OMB-JB24 OMB-JB24

油位控制器转接头 OMB-ACF OMB-ACF OMB-ACF OMB-ACF

R404A

压缩机 ZB190KQ ZB220KQ

制冷量(KW) 39.07 49.89

热力膨胀阀 TRAES12HC TRAES15HC

液管电磁阀 200RB6T5T 200RB7T7T

电磁阀线圈 ASC4 220V ASC4 220V

干燥过滤器 EK167S EK309S

视液镜 HMI-1TT7 HMI-1TT9

压力开关 PS2-L7A PS2-L7A

气液分离器 A-AS61713 A-AS61713

油分离器 A-WZ569011 A-WZ569011

油位控制器 OMB-JB24 OMB-JB24

油位控制器转接头 OMB-ACF OMB-ACF

R22

压缩机 ZB95KQ ZB114KQ ZB130KQ ZB150KQ

制冷量(KW) 19.5 23.4 26.61 32.1

热力膨胀阀 TRAES8HC TRAES8HC TRAES8HC TRAES10HC

液管电磁阀 200RB3T3T 200RB4T4T 200RB4T4T 200RB6T5T

电磁阀线圈 ASC4 220V ASC4 220V ASC4 220V ASC4 220V

干燥过滤器 EK 165 S EK 167 S EK165S EK167S

视液镜 HMI-1TT5 HMI-1TT7 HMI-1TT5 HMI-1TT7

压力开关 PS2-L7A PS2-L7A PS2-L7A PS2-L7A

气液分离器 A-AS5139 A-AS5139 A-AS5179 A-AS5179

油分离器 A-WZ55877 A-WZ55877 A-WZ55889 A-WZ55889

油位控制器 OMB-JB24 OMB-JB24 OMB-JB24 OMB-JB24

油位控制器转接头 OMB-ACF OMB-ACF OMB-ACF OMB-ACF

R22
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艾默生流体配件配置表(推荐)
工况: 冷凝温度Tc=45°C, 蒸发温度Te=-10°C, 回气过热度TssH=11°C, 过冷度Tsc=0K

艾默生流体配件配置表(推荐)
工况: 冷凝温度Tc=45°C, 蒸发温度Te=-10°C, 回气过热度TssH=11°C, 过冷度Tsc=0K

压缩机 ZB15KQ ZB19KQ ZB21KQ ZB26KQ

制冷量(KW) 3.28 3.77 4.75 5.7

热力膨胀阀 阀体TIE-HW   阀芯TIO-002 阀体TIE-HW   阀芯TIO-002 阀体TIE-HW   阀芯TIO-002 阀体TIE-HW   阀芯TIO-003

液管电磁阀 100RB2S2 100RB2S2 100RB2S2 200RB2T2

电磁阀线圈 ASC4 220V ASC4 220V ASC4 220V ASC4 220V

干燥过滤器 EK 053 S EK 053 S EK 053 S EK 053 S

视液镜 HMI-1TT3 HMI-1TT3 HMI-1TT3 HMI-1TT3

压力开关 PS2-L7A PS2-L7A PS2-L7A PS2-L7A

气液分离器 A-AS384 A-AS384 A-AS384 A-AS3146

油分离器 A-WZ5582  4  A-WZ5582  4  A-WZ5582  4  A-WZ5582  4 

油位控制器 OMB-JB24 OMB-JB24 OMB-JB24 OMB-JB24

油位控制器转接头 OMB-ACF OMB-ACF OMB-ACF OMB-ACF

R22

压缩机 ZB29KQ ZB38KQ ZB45KQ ZB48KQ

制冷量(KW) 6.38 7.92 9.64 10.6

热力膨胀阀 阀体TIE-HW   阀芯TIO-003 阀体TIE-HW   阀芯TIO-004 阀体TIE-HW   阀芯TIO-004 阀体TIE-HW   阀芯TIO-005

液管电磁阀 200RB2T2 200RB2T2 200RB2T2 200RB2T2

电磁阀线圈 ASC4 220V ASC4 220V ASC4 220V ASC4 220V

干燥过滤器 EK 053 S EK 053 S EK 053 S EK 084 S

视液镜 HMI-1TT3 HMI-1TT3 HMI-1TT3 HMI-1TT4

压力开关 PS2-L7A PS2-L7A PS2-L7A PS2-L7A

气液分离器 A-AS3146 A-AS3146 A-AS3146 A-AS3146

油分离器 A-WZ55855 A-WZ55855 A-WZ55855 A-WZ55855

油位控制器 OMB-JB24 OMB-JB24 OMB-JB24 OMB-JB24

油位控制器转接头 OMB-ACF OMB-ACF OMB-ACF OMB-ACF

R22

压缩机 ZB58KQ ZB66KQ ZB76KQ ZB88KQ

制冷量(KW) 12.05 14.25 16.85 19.1

热力膨胀阀 阀体TIE-HW   阀芯TIO-005 阀体TIE-HW   阀芯TIO-005 阀体TIE-HW   阀芯TIO-006 TRAES8HC

液管电磁阀 200RB2T2 200RB2T2 200RB3T3T 200RB3T3T

电磁阀线圈 ASC4 220V ASC4 220V ASC4 220V ASC4 220V

干燥过滤器 EK 084 S EK 084 S EK 165 S EK 165 S

视液镜 HMI-1TT4 HMI-1TT4 HMI-1TT5 HMI-1TT5

压力开关 PS2-L7A PS2-L7A PS2-L7A PS2-L7A

气液分离器 A-AS597 A-AS597 A-AS597 A-AS5139

油分离器 A-WZ55855 A-WZ55855 A-WZ5585 5 A-WZ55877

油位控制器 OMB-JB24 OMB-JB24 OMB-JB24 OMB-JB24

油位控制器转接头 OMB-ACF OMB-ACF OMB-ACF OMB-ACF

R22
压缩机 ZB15KQE ZB19KQE ZB21KQE ZB26KQE

制冷量(KW) 3.09 3.92 4.7 5.5

热力膨胀阀 阀体TIE-SW   阀芯TIO-002 阀体TIE-SW   阀芯TIO-003 阀体TIE-SW   阀芯TIO-003 阀体TIE-SW   阀芯TIO-004

液管电磁阀 100RB2S2 100RB2S2 200RB2T2T 200RB2T2T

电磁阀线圈 ASC4 220V ASC4 220V ASC4 220V ASC4 220V

干燥过滤器 EK 053 S EK 053 S EK 053 S EK 053 S

视液镜 HMI-1TT3 HMI-1TT3 HMI-1TT3 HMI-1TT3

压力开关 PS2-L7A PS2-L7A PS2-L7A PS2-L7A

气液分离器 A-AS384 A-AS384 A-AS384 A-AS385

油分离器 A-WZ5582  4  A-WZ5582  4  A-WZ5582  4  A-WZ5582  4 

油位控制器 OMB-JB24 OMB-JB24 OMB-JB24 OMB-JB24

油位控制器转接头 OMB-ACF OMB-ACF OMB-ACF OMB-ACF

R404A

压缩机 ZB190KQ ZB220KQ

制冷量(KW) 39.07 49.89

热力膨胀阀 TRAES12HC TRAES15HC

液管电磁阀 200RB6T5T 200RB7T7T

电磁阀线圈 ASC4 220V ASC4 220V

干燥过滤器 EK167S EK309S

视液镜 HMI-1TT7 HMI-1TT9

压力开关 PS2-L7A PS2-L7A

气液分离器 A-AS61713 A-AS61713

油分离器 A-WZ569011 A-WZ569011

油位控制器 OMB-JB24 OMB-JB24

油位控制器转接头 OMB-ACF OMB-ACF

R22

压缩机 ZB95KQ ZB114KQ ZB130KQ ZB150KQ

制冷量(KW) 19.5 23.4 26.61 32.1

热力膨胀阀 TRAES8HC TRAES8HC TRAES8HC TRAES10HC

液管电磁阀 200RB3T3T 200RB4T4T 200RB4T4T 200RB6T5T

电磁阀线圈 ASC4 220V ASC4 220V ASC4 220V ASC4 220V

干燥过滤器 EK 165 S EK 167 S EK165S EK167S

视液镜 HMI-1TT5 HMI-1TT7 HMI-1TT5 HMI-1TT7

压力开关 PS2-L7A PS2-L7A PS2-L7A PS2-L7A

气液分离器 A-AS5139 A-AS5139 A-AS5179 A-AS5179

油分离器 A-WZ55877 A-WZ55877 A-WZ55889 A-WZ55889

油位控制器 OMB-JB24 OMB-JB24 OMB-JB24 OMB-JB24

油位控制器转接头 OMB-ACF OMB-ACF OMB-ACF OMB-ACF

R22
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压缩机 ZB29KQE ZB38KQE ZB45KQE ZB48KQE

制冷量(KW) 6.38 8.06 9.43 10.35

热力膨胀阀 阀体TIE-SW   阀芯TIO-004 阀体TIE-SW   阀芯TIO-004 阀体TIE-SW   阀芯TIO-005 阀体TIE-SW   阀芯TIO-005

液管电磁阀 200RB2T2T 200RB2T2T 200RB3T3T 200RB3T3T

电磁阀线圈 ASC4 220V ASC4 220V ASC4 220V ASC4 220V

干燥过滤器 EK 053 S EK 053 S EK 084 S EK 084 S

视液镜 HMI-1TT3 HMI-1TT3 HMI-1TT4 HMI-1TT4

压力开关 PS2-L7A PS2-L7A PS2-L7A PS2-L7A

气液分离器 A-AS3146 A-AS3147 A-AS3148 A-AS3146

油分离器 A-WZ5582  4  A-WZ55855 A-WZ55855 A-WZ55855

油位控制器 OMB-JB24 OMB-JB24 OMB-JB24 OMB-JB24

油位控制器转接头 OMB-ACF OMB-ACF OMB-ACF OMB-ACF

R404A

艾默生流体配件配置表(推荐)
工况: 冷凝温度Tc=45°C, 蒸发温度Te=-10°C, 回气过热度TssH=11°C, 过冷度Tsc=0K

压缩机 ZB190KQE ZB220KQE

制冷量(KW) 43.32 53.48

热力膨胀阀 TRAE+12SC TRAE+14SC

液管电磁阀 200RB7T7T 200RB9T7T

电磁阀线圈 ASC4 220V ASC4 220V

干燥过滤器 EK419S EK419S

视液镜 HMI-1TT9 HMI-1TT9

压力开关 PS2-L7A PS2-L7A

气液分离器 A-AS61713 A-AS61713

油分离器 A-WZ569011 A-WZ569011

油位控制器 OMB-JB24 OMB-JB24

油位控制器转接头 OMB-ACF OMB-ACF

R404A

压缩机 ZB58KQE ZB66KQE ZB76KQE -

制冷量(KW) 12.45 14.05 16.7 -

热力膨胀阀 阀体TIE-SW   阀芯TIO-006 TRAES5SC TRAES5SC -

液管电磁阀 200RB3T3T 200RB4T4T 200RB4T4T -

电磁阀线圈 ASC4 220V ASC4 220V ASC4 220V -

干燥过滤器 EK 084 S EK 084 S EK 165 S -

视液镜 HMI-1TT4 HMI-1TT4 HMI-1TT5 -

压力开关 PS2-L7A PS2-L7A PS2-L7A -

气液分离器 A-AS597 A-AS597 A-AS597 -

油分离器 A-WZ55855 A-WZ55855 A-WZ55855 -

油位控制器 OMB-JB24 OMB-JB24 OMB-JB24 -

油位控制器转接头 OMB-ACF OMB-ACF OMB-ACF OMB-ACF

R404A

压缩机 ZB95KQE ZB114KQE ZB130KQE ZB150KQE

制冷量(KW) 20.4 24.1 28.66 34.6

热力膨胀阀 TRAES7SC TRAES7SC TRAES7.5SC TRAES10SC

液管电磁阀 200RB6T5T 200RB6T5T 200RB7T7T 200RB7T7T

电磁阀线圈 ASC4 220V ASC4 220V ASC4 220V ASC4 220V

干燥过滤器 EK 165 S EK 167 S EK167S EK309S

视液镜 HMI-1TT5 HMI-1TT7 HMI-1TT7 HMI-1TT9

压力开关 PS2-L7A PS2-L7A PS2-L7A PS2-L7A

气液分离器 A-AS5139 A-AS5139 A-AS5179 A-AS5179

油分离器 A-WZ55877 A-WZ55877 A-WZ55889 A-WZ55889

油位控制器 OMB-JB24 OMB-JB24 OMB-JB24 OMB-JB24

油位控制器转接头 OMB-ACF OMB-ACF OMB-ACF OMB-ACF

R404A

艾默生流体配件配置表(推荐)
工况: 冷凝温度Tc=45°C, 蒸发温度Te=-10°C, 回气过热度TssH=11°C, 过冷度Tsc=0K

60.2 ± 2.3

62.0 ± 2.3
68.3 ± 2.3

98.3 ± 3.0

单位: mm

电子式油位平衡器OMB系列

PCN  描述

 油位控制器组件

065365  OMB-JB1 ASC 2 24/50-60 - STD

065366  OMB-MO1 ASC 2 24/50-60 - STD

 转接头

065668  OMB-ACA 转接头(3/4’’x 14 NPTF)

065667  OMB-ACB 转接头(1-1/8” x 12 UNF)

066077  OMB-ACD 转接头(1-1/4” x 12 UNF)

066078  OMB-ACE 转接头(1-3/4” x 12 UNF)

  －  OMB-AUA 转接头

 维修部件

048638  入口滤网

020877  视油镜O形圈

064812  法兰O形圈 (3只)

049191  KS-30112 电磁阀维修组件
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压力开关 PS2-L7A PS2-L7A
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油位控制器 OMB-JB24 OMB-JB24

油位控制器转接头 OMB-ACF OMB-ACF
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压缩机 ZB58KQE ZB66KQE ZB76KQE -

制冷量(KW) 12.45 14.05 16.7 -

热力膨胀阀 阀体TIE-SW   阀芯TIO-006 TRAES5SC TRAES5SC -
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油位控制器 OMB-JB24 OMB-JB24 OMB-JB24 OMB-JB24

油位控制器转接头 OMB-ACF OMB-ACF OMB-ACF OMB-ACF

R404A

艾默生流体配件配置表(推荐)
工况: 冷凝温度Tc=45°C, 蒸发温度Te=-10°C, 回气过热度TssH=11°C, 过冷度Tsc=0K

60.2 ± 2.3

62.0 ± 2.3
68.3 ± 2.3

98.3 ± 3.0

单位: mm

电子式油位平衡器OMB系列

PCN  描述

 油位控制器组件

065365  OMB-JB1 ASC 2 24/50-60 - STD

065366  OMB-MO1 ASC 2 24/50-60 - STD

 转接头

065668  OMB-ACA 转接头(3/4’’x 14 NPTF)

065667  OMB-ACB 转接头(1-1/8” x 12 UNF)

066077  OMB-ACD 转接头(1-1/4” x 12 UNF)

066078  OMB-ACE 转接头(1-3/4” x 12 UNF)

  －  OMB-AUA 转接头

 维修部件

048638  入口滤网

020877  视油镜O形圈

064812  法兰O形圈 (3只)

049191  KS-30112 电磁阀维修组件
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涡旋的简单观念首次发明于1905年。涡旋盘是一个渐开线型螺旋线,如上图那样和相配的涡旋盘啮合,形成一系列逐渐扩大的存在于两个部件间

的空间。当压缩时,一个涡旋盘保持静止(固定涡旋盘)而另一个涡旋盘(旋转涡旋盘)被允许作围绕第一个盘的行星运动(但不旋转)。当发生该运

动时,两个盘之间的空间慢慢地被推移至二个涡旋盘的中央,而同时容积也被减小。当空间到达涡旋盘的中央,处于高压状态的气体通过位于中央

的通道排出。在压缩过程中,几个气室被同时压缩,形成非常平滑的过程。吸气过程(涡旋盘的外侧部分)和排气过程(内侧部分)是连续的。

涡旋压缩机的压力是由于作行星运动的涡旋

盘之间的相互作用产生的。当涡旋盘之一作

行星运动时气体从外开口进入。

随着涡旋盘继续作行星运动,

气体被压入越来越小的空间

气体进入涡旋盘后,开口封闭

当气体到达中央时,达到排气压力 事实上,在运作中,所有6个气体通道均处

于不同的压缩阶段,从而保证吸气和排气

过程基本连续而不间断。

 压缩机型号 内置释压阀 排气温度保护 排气单向阀 电机保护器

 ZB15-ZB48, ZF06-ZF25 IPR TOD 有 中点保护器

 ZB58-ZB114 无 ASTP 有 中点保护器

 

ZB涡旋压缩机配置

最小运行时间

关于涡旋压缩机在1小时内究竟能启动和停机多少次并没有肯定的答复,

因为它很大程度上取决于系统配置。因为涡旋压缩机是在卸载条件下启

动的,即使在不平衡压力下也是在卸载条件下启动的,所以没有最短停

机时间的规定。最关键的考虑是在启动后需要让油返回压缩机的最小运

行时间。最简单的测定方法是使用一台带玻璃视镜(艾默生公司能提供)

的样机,同时将系统允许的最长的连接管连接起来。最短的运行时间就

是当压缩机启动时失油至油返回压缩机油池至恢复视镜中正常油位所

需要的时间。如果将压缩机在比该时间短的时间间隔进行循环停开,例

如为了保持非常精确的温度控制,会造成逐渐失去润滑油以致损坏压缩

机。进一步关于防止压缩机频繁循环停开的资料可查阅工程应用手册

17-1262。

内置释压阀(IPR阀)

内置释压阀位于压缩机高压侧和低压侧之间,当高压侧和低压侧之

间的压力差超过26~32bar时开启。当内置释压阀打开时,热的排气

气体接触电机保护器温度感应的部位,电机中点保护器跳开。此时

电机三相绕组开路,压缩机必须被充分冷却后,电机中点保护器才

会复位。

ZB58KQ~ZB114KQ没有设置内置释压阀,为保证安全运行,在任

何应用中都应该给系统中配置一个设定压力不超过30bar(表压)的

高压压力开关。

内部温度保护器

OD或ASTP是设置在涡旋排气口的感温快动阀片。当排气温度过高

时它会打开让高温排气返回并接触电机保护器,从而保护压缩机。

应用指南

涡旋压缩机的工作原理
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 排气温度控制器 引线端子 报警接口 适合管径

 组件型号

 998-0540-00 不带 不带 
ZB15~ZB48 998-0548-00 不带 带 1/2"

 998-7022-02 带 带 

ZB58~ZB88
 998-0540-03 不带引线 不带 

7/8"
 998-7022-05 带引线 不带 

应用指南

附件

排气温度保护装置

如果系统设计不能保证压缩机运行在表列的工况内,即超出允许的工

况运行;或者是不当的系统布置,都可能产生很高的排气温度,从而导

致润滑油结碳,使压缩机运行不正常甚至发生故障,此时应该在控制

回路安装排气温度保护装置。

艾默生提供的排气温度保护器见下表,它会在排气温度超过1260C时,

断开控制回路。

排气温度控制器的安装位置,压缩机不带截止阀时,安装在距离排气口

178mm处的排气管上;压缩机带截止阀时,安装在距离截止阀接口的

127mm的排气管上。安装时把排气温度控制器紧贴排气管表面,并用

组件中自带的固定夹固定。谷轮排气温度控制器可以连接在120V或

240V的控制回路中。

喷液冷却

在低温涡旋压缩机(ZF系列)机体上,有一个喷液接口,压缩机内部结构

使得这个喷液口连接到涡旋盘的中压腔,而该中压腔和吸气腔是隔离

的,这样的结构使得喷液时不会导致冷量损失.排气温度控制阀(DTC阀)

用于ZF06~ZF25的喷液冷却控制.阀的打开设定点为89.4℃+/-2.8℃. 

DTC阀供液管管径要求使用3/8”(9.5mm),连接到系统液管过滤器后,

必须保证有充足的连续的液体供给,液体要求至少有2K过冷.

更换带DTC阀的压缩机时,强烈建议同时更换DTC阀;如果仍想继续使

用原DTC阀,必须把阀体内过滤器拆出进行清洗.

更换DTC阀时,必须检查液管过滤器,保证没有堵塞,必要时更换.

安装要求见下图.

安装注意事项:

1. 确认"固定弹簧"在感温包安装孔中槽内

2. DTC阀与喷射口连接紧固扭距: 24~27Nm
3. 把DTC感温包插入到压缩机顶盖安装孔内,要求插到孔底

4. 套上绝热盖

5. DTC阀感温包正确安装后,露在压缩机顶盖外面的长度约为3.2mm.

DTC阀阀体

13/16"六角螺母

密封圈

绝热盖

(DTC)感温包

喷液接头

组装前

组装后

感温包/绝热盖组装

固定弹簧

感温头

曲轴箱加热器

单相涡旋压缩机不需要使用曲轴箱加热器.

对于三相压缩机来说,当制冷剂充注量超过下表所列,或者在现场充注制

冷剂时,需要使用曲轴箱加热器.

曲轴箱加热器的安装

40
m

m

压缩机型号 制冷剂充注量(公斤)

ZB15~ZB48  4.5
ZF06~ZF25

ZB58~ZB88 7.2

ZB95/ZB114 7.7

曲轴箱加热器功率(瓦)

70

90

90

ZF06~ZF25



涡旋的简单观念首次发明于1905年。涡旋盘是一个渐开线型螺旋线,如上图那样和相配的涡旋盘啮合,形成一系列逐渐扩大的存在于两个部件间

的空间。当压缩时,一个涡旋盘保持静止(固定涡旋盘)而另一个涡旋盘(旋转涡旋盘)被允许作围绕第一个盘的行星运动(但不旋转)。当发生该运

动时,两个盘之间的空间慢慢地被推移至二个涡旋盘的中央,而同时容积也被减小。当空间到达涡旋盘的中央,处于高压状态的气体通过位于中央

的通道排出。在压缩过程中,几个气室被同时压缩,形成非常平滑的过程。吸气过程(涡旋盘的外侧部分)和排气过程(内侧部分)是连续的。

涡旋压缩机的压力是由于作行星运动的涡旋

盘之间的相互作用产生的。当涡旋盘之一作

行星运动时气体从外开口进入。

随着涡旋盘继续作行星运动,

气体被压入越来越小的空间

气体进入涡旋盘后,开口封闭

当气体到达中央时,达到排气压力 事实上,在运作中,所有6个气体通道均处

于不同的压缩阶段,从而保证吸气和排气

过程基本连续而不间断。

 压缩机型号 内置释压阀 排气温度保护 排气单向阀 电机保护器

 ZB15-ZB48, ZF06-ZF25 IPR TOD 有 中点保护器

 ZB58-ZB114 无 ASTP 有 中点保护器

 

ZB涡旋压缩机配置

最小运行时间

关于涡旋压缩机在1小时内究竟能启动和停机多少次并没有肯定的答复,

因为它很大程度上取决于系统配置。因为涡旋压缩机是在卸载条件下启

动的,即使在不平衡压力下也是在卸载条件下启动的,所以没有最短停

机时间的规定。最关键的考虑是在启动后需要让油返回压缩机的最小运

行时间。最简单的测定方法是使用一台带玻璃视镜(艾默生公司能提供)

的样机,同时将系统允许的最长的连接管连接起来。最短的运行时间就

是当压缩机启动时失油至油返回压缩机油池至恢复视镜中正常油位所

需要的时间。如果将压缩机在比该时间短的时间间隔进行循环停开,例

如为了保持非常精确的温度控制,会造成逐渐失去润滑油以致损坏压缩

机。进一步关于防止压缩机频繁循环停开的资料可查阅工程应用手册

17-1262。

内置释压阀(IPR阀)

内置释压阀位于压缩机高压侧和低压侧之间,当高压侧和低压侧之

间的压力差超过26~32bar时开启。当内置释压阀打开时,热的排气

气体接触电机保护器温度感应的部位,电机中点保护器跳开。此时

电机三相绕组开路,压缩机必须被充分冷却后,电机中点保护器才

会复位。

ZB58KQ~ZB114KQ没有设置内置释压阀,为保证安全运行,在任

何应用中都应该给系统中配置一个设定压力不超过30bar(表压)的

高压压力开关。

内部温度保护器

OD或ASTP是设置在涡旋排气口的感温快动阀片。当排气温度过高

时它会打开让高温排气返回并接触电机保护器,从而保护压缩机。

应用指南

涡旋压缩机的工作原理

40 41

 排气温度控制器 引线端子 报警接口 适合管径

 组件型号

 998-0540-00 不带 不带 
ZB15~ZB48 998-0548-00 不带 带 1/2"

 998-7022-02 带 带 

ZB58~ZB88
 998-0540-03 不带引线 不带 

7/8"
 998-7022-05 带引线 不带 

应用指南
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排气温度保护装置

如果系统设计不能保证压缩机运行在表列的工况内,即超出允许的工

况运行;或者是不当的系统布置,都可能产生很高的排气温度,从而导

致润滑油结碳,使压缩机运行不正常甚至发生故障,此时应该在控制

回路安装排气温度保护装置。

艾默生提供的排气温度保护器见下表,它会在排气温度超过1260C时,

断开控制回路。

排气温度控制器的安装位置,压缩机不带截止阀时,安装在距离排气口

178mm处的排气管上;压缩机带截止阀时,安装在距离截止阀接口的

127mm的排气管上。安装时把排气温度控制器紧贴排气管表面,并用

组件中自带的固定夹固定。谷轮排气温度控制器可以连接在120V或

240V的控制回路中。

喷液冷却

在低温涡旋压缩机(ZF系列)机体上,有一个喷液接口,压缩机内部结构

使得这个喷液口连接到涡旋盘的中压腔,而该中压腔和吸气腔是隔离

的,这样的结构使得喷液时不会导致冷量损失.排气温度控制阀(DTC阀)

用于ZF06~ZF25的喷液冷却控制.阀的打开设定点为89.4℃+/-2.8℃. 

DTC阀供液管管径要求使用3/8”(9.5mm),连接到系统液管过滤器后,

必须保证有充足的连续的液体供给,液体要求至少有2K过冷.

更换带DTC阀的压缩机时,强烈建议同时更换DTC阀;如果仍想继续使

用原DTC阀,必须把阀体内过滤器拆出进行清洗.

更换DTC阀时,必须检查液管过滤器,保证没有堵塞,必要时更换.

安装要求见下图.

安装注意事项:

1. 确认"固定弹簧"在感温包安装孔中槽内

2. DTC阀与喷射口连接紧固扭距: 24~27Nm
3. 把DTC感温包插入到压缩机顶盖安装孔内,要求插到孔底

4. 套上绝热盖

5. DTC阀感温包正确安装后,露在压缩机顶盖外面的长度约为3.2mm.

DTC阀阀体

13/16"六角螺母

密封圈

绝热盖

(DTC)感温包

喷液接头

组装前

组装后

感温包/绝热盖组装

固定弹簧

感温头

曲轴箱加热器

单相涡旋压缩机不需要使用曲轴箱加热器.

对于三相压缩机来说,当制冷剂充注量超过下表所列,或者在现场充注制

冷剂时,需要使用曲轴箱加热器.

曲轴箱加热器的安装

40
m

m

压缩机型号 制冷剂充注量(公斤)

ZB15~ZB48  4.5
ZF06~ZF25

ZB58~ZB88 7.2

ZB95/ZB114 7.7

曲轴箱加热器功率(瓦)

70

90

90

ZF06~ZF25
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制冷剂和冷冻油

ZB/ZF涡旋压缩机可按压缩机型号和用途使用R22,R404A,R507, 

R134a等制冷剂。

使用R134a,R404A,R507等环保型制冷剂时,必须用酯类润滑油(POE油)。

使用POE润滑油的系统要求其中的残余含水率必须低于50ppm,有关测

定必须在系统运行48小时后进行。相应的措施之一就是针对不同的系统

和制冷剂安装一个足够容量的过滤干燥器。这类系统在试运行和维修时

也要求必须有合适的抽真空工艺。

运行新型制冷剂系统的部件选用必须符合新制冷剂的特性(具体可咨询

部件生产商)：

＊  必须使用与新型制冷剂相容的膨胀阀

＊  必须使用与新型制冷剂相容的足够容量的干燥过滤器

＊  选用有关阀件、控制器件时必须考虑R134a,R404A,R507等

   新型制冷剂产生的质量流量改变

矿物油不能用于运行HFC新制冷剂的制冷系统中,因为矿物油不能与此

类制冷剂混溶。POE润滑油已被确证可以取代矿物油而很好的用于这种

场合。为了保证使用寿命,必须特别注意这种多元酯油的性能和使用特点。

已经过认证的酯类油,它们可用于R404A, R507,R407C和R134a的系统

中,并且可以互相混合使用。为了防止矿物油和多元酯油的互相污染,应

将相应用于传统制冷剂和新型制冷剂的各种器件如真空泵,管接件,加

注和回收设备及零部件等严格分开使用。

酯类油有很强的吸湿特性,吸入湿汽后会影响润滑油的化学稳定性。在压

缩机的保存,运输的过程中,要冲注干燥氮气避免湿汽进入。安装的过程

中,要尽量缩短压缩机吸排气口的敞开时间。

经过艾默生认证的酯类油有: Mobil的EAL Arctic 22CC ;    

                                               ICI的Emkarate RL 32-3MAF

经过艾默生认证的矿物油有: Sun Oil Co.的Suniso 3GS ； 

                                               Chevron/Texaco的Capella WF32

有关艾默生批准的润滑油的详细信息,

可参阅谷轮应用手册AE17-1248                                             

机组或系统的生产商必须在铭牌上注明所用制冷剂的型号。

压力控制器

为保证制冷系统的安全运行,艾默生公司建议所有系统都要配备高压开

关和低压开关,建议的切断设定值见下表(单位:bar,表压):

气液分离器

由于谷轮涡旋压缩机的内在特性,它有较强的抗液击能力.在大多数系

统中可以不使用气液分离器.但是如果在正常停机时间内或在融霜或负

荷变动时,系统有大量液体制冷剂不停地返回压缩机.不管系统的充注

量是多少,如果长期有回液现象或带液启动而不能对其进行控制,由于

对润滑油产生稀释作用,轴承会由于得不到充分润滑而发生磨损.在这

种情况下,建议使用气液分离器.

如果系统使用气液分离器,建议回油小孔尺寸范围为1~1.9mm.需要有

一个较大面积的保护用滤网,不细于30X30网面(0.6mm孔径,不推荐在

系统中任何地方使用细于30X30网面的滤网),以保护小孔避免由于系

统脏物引起的污堵.

干燥过滤器和湿度指示仪

安装在液体管道的干燥过滤器应有足够的容量并适合连续运行。其选型

应根据制冷剂的流量。不能使用诸如氯化钾等吸收大量湿气后变成液体

状态的干燥剂。建议用多孔性的块状干燥剞以吸附湿气和酸,阻止脏物

和金属碎屑。干燥过滤器的安装必须在第二次抽空工序后才能进行。湿

度指示仪的视镜应安装在液体管道的易观察部位以达到检查制冷剂流

量的目的。

吸气管过滤器

为避免压缩机故障,在运行前必须把所有的杂质(污垢、焊接氧化皮、硼

砂、金属屑等)从系统中清除。许多杂质非常微小,可通过微孔过滤器进

入压缩机吸气侧。在进行现场装配或无法保证所需清洁度时,建议使用

大容量的吸气管过滤器(仅产生极小的压力降)。在过滤器前应设置压力

计接口用以检测由过滤器引起的压力降。

油分离器

在安装油分离器时,其中必须预注润滑油至溢流阀刚开始打开。油分离

器中必须总是保持这些油量,否则压缩机中的润滑油将被油分离器取

出而减少。预注油量可参考油分离器生产商说明书。

控制类型 R22 R404A R134a

高压(最大值) 26.8 31.9 23.9

低压(最小值) 2.2 1.9 0.6

高压(最大值) 28 28

低压(最小值) 0 0.3

ZB

ZF

42 43

典型的吸气管路布置图

要根据应用方式来选择压缩机的安装方式。所选择的安装方式和管路

布置,要尽量减小噪音和振动的传递。紧固扭距值请参考下表.

安装底脚

单压缩机冷凝机组使用软底脚安装。压缩机用于并联机组时,要使用专

用的硬底脚安装。

管道

制冷设备中的管道安装要求非常小心并保持高度的清洁。原则上只能

使用内部清洁干燥、无氧化皮、无锈蚀、无磷酸盐层的管道。管道焊接时

必须在管内通以干燥氮气。为防止管道内焊接处产生污垢,必须尽量控

制材料熔化的程度。不能在有制冷剂的管道上进行焊接工作(即便制冷

剂处于非压力状态)。因为受热的制冷剂、油及空气会形成有毒气体。管

路的设计必须能够保证即使在部分负荷时,吸气管和排气管中的气体

最低速度能够保证回油。

涡旋压缩机管的焊接

初次安装

＊涡旋压缩机的镀铜吸气钢管可类似其它铜管一样焊接。

＊推荐使用的焊接材料:任何铜银合金材料均可使用,

  最好含有至少5%银。

＊安装前保证吸气管接头内径和吸气管外径清洁。

＊用双嘴焊枪在1区加热。在管温接近焊接温度后,

  将焊枪火焰移至2区。

＊加热2区直至达到焊接温度,上下移动焊枪,必要时绕管

  转动,使管子均匀加热,在接头处加焊料,同时绕接头转动

  焊枪,使焊料沿周边流动。

＊在焊料流遍接头四周后,将焊枪移至3区加热。

  这样可使焊料进入接头。加热3区所用时间应最短。

＊对任何焊接接头,过分加热都会产生不良影响。

现场服务

＊断开:从系统高低压侧同时收回制冷剂,在靠近压缩机处切断管子

＊重新连接:

＊推荐使用的焊接材料:含银至少5%的铜银合金或带焊剂的铜银焊料

＊将管子插入接头并联接至系统

＊按初次安装指导操作

参考紧固扭距

并联运行时油的控制

谷轮冷冻涡旋压缩机可以用于并联运行。在并联系统中,必须有好的油

管理系统来保证压缩机内有足够的油位。

艾默生流体控制技术的OMB油位控制器,在油位低于设定值时,允许压

缩机继续运行一段时间,在这之后油位仍然不足时,停止压缩机的运行。

3 2 1

注意:

1．上述管路布置图目的是尽量降低管路应力

2．排气管或回油管也要按此原则布置

3．如果管长大于0.5米,应采取固定措施

4．如果管路上有较重部件(如干燥过滤器),一定要采取固定措施

5．不推荐管长小于0.2米

6．这段管路要尽量短(50mm或更短),同时应保证足够的焊接长度

7．这段管路艾默生公司不建议使用弯头连接,建议使用连续铜管

尽可能短
(见注意6) 吸气管

吸气管干燥
过滤器

<0.5米

<0.5米

<0.5米

连续管路(不要用弯头)

 扭矩(N.m)

 Rotalock螺纹阀3/4"-16UN 40~50

 Rotalock螺纹阀1 1/4"-12UN 100~110

 Rotalock螺纹阀1 3/4"-12UN 170~180

 Rotalock螺纹阀2 1/4"-12UN 190~200

 带M16螺柱的法兰 102~113

 油视镜 80

 5/16",M9安装螺柱 最大27 

 软地脚  12~14

 接线盒内接线螺钉 2.5~2.6

应用指南

安装和管路
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制冷剂和冷冻油

ZB/ZF涡旋压缩机可按压缩机型号和用途使用R22,R404A,R507, 

R134a等制冷剂。

使用R134a,R404A,R507等环保型制冷剂时,必须用酯类润滑油(POE油)。

使用POE润滑油的系统要求其中的残余含水率必须低于50ppm,有关测

定必须在系统运行48小时后进行。相应的措施之一就是针对不同的系统

和制冷剂安装一个足够容量的过滤干燥器。这类系统在试运行和维修时

也要求必须有合适的抽真空工艺。

运行新型制冷剂系统的部件选用必须符合新制冷剂的特性(具体可咨询

部件生产商)：

＊  必须使用与新型制冷剂相容的膨胀阀

＊  必须使用与新型制冷剂相容的足够容量的干燥过滤器

＊  选用有关阀件、控制器件时必须考虑R134a,R404A,R507等

   新型制冷剂产生的质量流量改变

矿物油不能用于运行HFC新制冷剂的制冷系统中,因为矿物油不能与此

类制冷剂混溶。POE润滑油已被确证可以取代矿物油而很好的用于这种

场合。为了保证使用寿命,必须特别注意这种多元酯油的性能和使用特点。

已经过认证的酯类油,它们可用于R404A, R507,R407C和R134a的系统

中,并且可以互相混合使用。为了防止矿物油和多元酯油的互相污染,应

将相应用于传统制冷剂和新型制冷剂的各种器件如真空泵,管接件,加

注和回收设备及零部件等严格分开使用。

酯类油有很强的吸湿特性,吸入湿汽后会影响润滑油的化学稳定性。在压

缩机的保存,运输的过程中,要冲注干燥氮气避免湿汽进入。安装的过程

中,要尽量缩短压缩机吸排气口的敞开时间。

经过艾默生认证的酯类油有: Mobil的EAL Arctic 22CC ;    

                                               ICI的Emkarate RL 32-3MAF

经过艾默生认证的矿物油有: Sun Oil Co.的Suniso 3GS ； 

                                               Chevron/Texaco的Capella WF32

有关艾默生批准的润滑油的详细信息,

可参阅谷轮应用手册AE17-1248                                             

机组或系统的生产商必须在铭牌上注明所用制冷剂的型号。

压力控制器

为保证制冷系统的安全运行,艾默生公司建议所有系统都要配备高压开

关和低压开关,建议的切断设定值见下表(单位:bar,表压):

气液分离器

由于谷轮涡旋压缩机的内在特性,它有较强的抗液击能力.在大多数系

统中可以不使用气液分离器.但是如果在正常停机时间内或在融霜或负

荷变动时,系统有大量液体制冷剂不停地返回压缩机.不管系统的充注

量是多少,如果长期有回液现象或带液启动而不能对其进行控制,由于

对润滑油产生稀释作用,轴承会由于得不到充分润滑而发生磨损.在这

种情况下,建议使用气液分离器.

如果系统使用气液分离器,建议回油小孔尺寸范围为1~1.9mm.需要有

一个较大面积的保护用滤网,不细于30X30网面(0.6mm孔径,不推荐在

系统中任何地方使用细于30X30网面的滤网),以保护小孔避免由于系

统脏物引起的污堵.

干燥过滤器和湿度指示仪

安装在液体管道的干燥过滤器应有足够的容量并适合连续运行。其选型

应根据制冷剂的流量。不能使用诸如氯化钾等吸收大量湿气后变成液体

状态的干燥剂。建议用多孔性的块状干燥剞以吸附湿气和酸,阻止脏物

和金属碎屑。干燥过滤器的安装必须在第二次抽空工序后才能进行。湿

度指示仪的视镜应安装在液体管道的易观察部位以达到检查制冷剂流

量的目的。

吸气管过滤器

为避免压缩机故障,在运行前必须把所有的杂质(污垢、焊接氧化皮、硼

砂、金属屑等)从系统中清除。许多杂质非常微小,可通过微孔过滤器进

入压缩机吸气侧。在进行现场装配或无法保证所需清洁度时,建议使用

大容量的吸气管过滤器(仅产生极小的压力降)。在过滤器前应设置压力

计接口用以检测由过滤器引起的压力降。

油分离器

在安装油分离器时,其中必须预注润滑油至溢流阀刚开始打开。油分离

器中必须总是保持这些油量,否则压缩机中的润滑油将被油分离器取

出而减少。预注油量可参考油分离器生产商说明书。

控制类型 R22 R404A R134a

高压(最大值) 26.8 31.9 23.9

低压(最小值) 2.2 1.9 0.6

高压(最大值) 28 28

低压(最小值) 0 0.3

ZB

ZF

42 43

典型的吸气管路布置图

要根据应用方式来选择压缩机的安装方式。所选择的安装方式和管路

布置,要尽量减小噪音和振动的传递。紧固扭距值请参考下表.

安装底脚

单压缩机冷凝机组使用软底脚安装。压缩机用于并联机组时,要使用专

用的硬底脚安装。

管道

制冷设备中的管道安装要求非常小心并保持高度的清洁。原则上只能

使用内部清洁干燥、无氧化皮、无锈蚀、无磷酸盐层的管道。管道焊接时

必须在管内通以干燥氮气。为防止管道内焊接处产生污垢,必须尽量控

制材料熔化的程度。不能在有制冷剂的管道上进行焊接工作(即便制冷

剂处于非压力状态)。因为受热的制冷剂、油及空气会形成有毒气体。管

路的设计必须能够保证即使在部分负荷时,吸气管和排气管中的气体

最低速度能够保证回油。

涡旋压缩机管的焊接

初次安装

＊涡旋压缩机的镀铜吸气钢管可类似其它铜管一样焊接。

＊推荐使用的焊接材料:任何铜银合金材料均可使用,

  最好含有至少5%银。

＊安装前保证吸气管接头内径和吸气管外径清洁。

＊用双嘴焊枪在1区加热。在管温接近焊接温度后,

  将焊枪火焰移至2区。

＊加热2区直至达到焊接温度,上下移动焊枪,必要时绕管

  转动,使管子均匀加热,在接头处加焊料,同时绕接头转动

  焊枪,使焊料沿周边流动。

＊在焊料流遍接头四周后,将焊枪移至3区加热。

  这样可使焊料进入接头。加热3区所用时间应最短。

＊对任何焊接接头,过分加热都会产生不良影响。

现场服务

＊断开:从系统高低压侧同时收回制冷剂,在靠近压缩机处切断管子

＊重新连接:

＊推荐使用的焊接材料:含银至少5%的铜银合金或带焊剂的铜银焊料

＊将管子插入接头并联接至系统

＊按初次安装指导操作

参考紧固扭距

并联运行时油的控制

谷轮冷冻涡旋压缩机可以用于并联运行。在并联系统中,必须有好的油

管理系统来保证压缩机内有足够的油位。

艾默生流体控制技术的OMB油位控制器,在油位低于设定值时,允许压

缩机继续运行一段时间,在这之后油位仍然不足时,停止压缩机的运行。

3 2 1

注意:

1．上述管路布置图目的是尽量降低管路应力

2．排气管或回油管也要按此原则布置

3．如果管长大于0.5米,应采取固定措施

4．如果管路上有较重部件(如干燥过滤器),一定要采取固定措施

5．不推荐管长小于0.2米

6．这段管路要尽量短(50mm或更短),同时应保证足够的焊接长度

7．这段管路艾默生公司不建议使用弯头连接,建议使用连续铜管

尽可能短
(见注意6) 吸气管

吸气管干燥
过滤器

<0.5米

<0.5米

<0.5米

连续管路(不要用弯头)

 扭矩(N.m)

 Rotalock螺纹阀3/4"-16UN 40~50

 Rotalock螺纹阀1 1/4"-12UN 100~110

 Rotalock螺纹阀1 3/4"-12UN 170~180

 Rotalock螺纹阀2 1/4"-12UN 190~200

 带M16螺柱的法兰 102~113

 油视镜 80

 5/16",M9安装螺柱 最大27 

 软地脚  12~14

 接线盒内接线螺钉 2.5~2.6
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抽真空(干燥)

系统在检漏测试后必须抽真空。抽真空必须使用真空泵。不允许用压缩机

自行抽真空。为了便于抽真空操作,建议在吸气管道和液体管道上安装抽

真空阀。抽真空阀与真空泵之间的连接管道内径至少为8mm,抽真空阀

上的接口截面应不小于连接管的截面。所有连接管截面之和不应小于真

空泵吸气口截面。

真空泵的连接管(高压橡胶管或φ10x1mm铜管)应尽量短,而且不能有

狭窄或急剧弯曲的地方。抽真空能力会因狭窄的接口和连接管道而明

显降低。还应注意的是由于真空表通常位于真空泵上,其指示值难以和系

统末端的真空度相一致,所以应增加额外的抽真空时间,以便系统各部

位都达到相同的真空度。一台抽气速率40~50 l/min的真空泵足以应付中

小型机器。大型设备应配用内径φ10mm以上的连接管或φ12x1mm,φ

15x1mm铜管,并配用相应大规格的抽真空阀及真空泵,也许还必须使用

双级真空泵。真空度不能用常规压力表而必须用真空表测量。应该先后两

次将系统抽真空至2mbar(1.5torr),这样可避免某些运行故障。两次抽真

空之间加入所用制冷剂(可吸收大量气态水分)至表压0.15bar。然后加注

干燥气体,接着将包括压缩机或机组在内的整个系统第三次抽真空至

0.7mbar(约0.5torr)。最后关闭真空泵,向系统中加入所用制冷剂至表压

0.15bar。

注意:不允许在真空状态下启动压缩机及进行绝缘强度试验,以免损坏

电机。在真空状态下,绝对不允许运行压缩机。

抽真空及干燥的操作时应特别仔细和准确,因为在安装设备时遗留在系

统中的空气将导致排气温度升高,使润滑油结碳而影响润滑油质量并引

起压缩机故障。与空气同时进入的湿气会产生酸性物质及腐蚀金属,并在

酸的作用下使润滑油变质,这些情况在高温高压气体影响下将加速生成。

制冷剂的加注

制冷设备只能加注其设计选择的制冷剂。制冷或空调机组的运行效能取

决于制冷剂的正确加注量。如制冷剂加注量不足,则蒸发器中制冷剂也将

不足。使吸气压力和排气效率降低,还可能引起电机过热。如制冷剂加注

量过度,则冷凝器中液体过多,导致冷凝压力过高及蒸发器回液而可能

损坏压缩机。

应该在涡旋压缩机高压和低压侧同时充注制冷机液体,大部分充注量应

该放在系统的高压侧。加注前后应称重制冷剂钢瓶以确定实际充注量。

液体制冷剂加注的基本方法是将制冷剂通过一个特设在加液管上的干

燥过滤器,通过贮液器上带加注口的截止阀或者加注阀加入设备中。

电气连接

供电电压和接线端子

请注意接线盒中接线端子的方向(单相:R,S,C;三相:T1,T2,T3)。为保

证压缩机的正常启动和运行,供电电压不能低于压缩机额定电压的

10%。

单相压缩机的启动特性

单相涡旋压缩机使用永久性分电容电机(PSC),在绝大部分应用中不

需要辅助启动装置。在某些应用场合(例如启动时电压较低),需要辅助

启动装置,比如启动电容和辅助继电器来帮助启动。

三相压缩机的旋转方向

涡旋压缩机只能在一个旋转方向进行压缩。单相压缩机总是按照正确

的方向启动和运行(瞬间断电的情况除外)。三相压缩机的旋转方向由

电源相序决定,因此压缩机有50%的可能性发生“反转”。 

在现场安装时,可以根据吸气压力的降低和排气压力的升高来判断压

缩机旋转在正确的方向上。另外,如果压缩机是反转的话,压缩机噪音

比较异常,运行电流也明显比正常运行低。

短时间反转是对压缩机是没有危害的,但是长时间反转会损害压缩机。

设备制造商可以在控制回路中设置相序保护模块来保证在相序不对的

情况下不运行。

瞬时断电

瞬时断电(停电时间少于0.5秒),可能会导致单相压缩机的旋转方向发

生改变。重新来电后压缩机会在反向上持续运行几分钟,直到压缩机

电机保护器动作。这对压缩机没有影响,电机保护器复位后压缩机会

以正确的方向重新启动和运行。

艾默生公司建议用一个能够感应到瞬时断电的继电器,当发生瞬时断

电时,锁定压缩机两分钟后再允许压缩机重新启动。

三相压缩机不需要使用该继电器。

耐高电压测试

冷冻涡旋压缩机的电机在壳体下部,系统内充注制冷剂后,电机可能会

浸泡在制冷剂液体中。当壳体内制冷剂液位较高时,由于制冷剂液体较

之气体或润滑油的电导率值较高,耐高电压测试可能会显示较高的漏

电值。这种现象会在所有电机沉浸在液体制冷剂的压缩机上发生,并没

有安全隐患。要降低漏电值的读数,短时间运转系统,并确保没有制冷

剂液体回到压缩机壳体后再重新测试。

44 45

吸排气侧连接压力表,接通压缩机电源。如果吸气压力低于正常值,有可

能是充注量少,或系统内部有堵塞。

对于三相压缩机,如果吸气压力不下降,排气压力上升不到正常值,调换

压缩机的任意两根接线柱的电源接线,确保压缩机的运转方向正确。如

果压缩机的压力仍然没有达到正常值,可能是压缩机已损坏。

为了测试压缩机是否正常排气,必须将压缩机消耗的电流和公布的压缩

机性能曲线在相同运行压力和系统电压下进行比较。如果测量的平均电

流和公布值偏差超过±15%,可能表明压缩机是损坏了.三相电流不平衡

性超过平均电流15%可能表明电压不平衡,应进行进一步检查.更全面的

压缩机和系统的故障排除程序可以从谷轮电气手册的H章节中查到.

在更换或退回压缩机之前,必须确定压缩机是真正的损坏了.在返回之前

至少要对它进行耐高电压测试,电机绕组电阻和启动能力的复查.
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常用技术文件

AECNZF-001-08 《ZF应用指南》

AE4-1317C  《ZB应用手册》

本样本电子版文件可从

艾默生冷冻中国网站 EmersonClimate.com.cn
免费下载

确定制冷剂充注量最常用的方式是观察液体管道视镜中制冷剂的流

动情况。由于膨胀阀的正常工作必须依靠制冷剂液体的不间断供给,所

以当液体流动清晰可见时,就可假设制冷剂已正确加注。气泡或泡沫的

出现通常说明制冷剂不足。然而必须注意,有时尽管加注了足量的制冷

剂,视镜中也可见气泡,其原因之一是视镜前的液管存在束口,使制冷

剂压力下降而突然蒸发。另外,冷凝温度的快速变化如打开冷凝器风机,

也会引起这种突然蒸发。因此虽然视视镜可作为一种确定制冷剂加注

量的有效工具,但仅通过观察制冷剂流动来确定制冷剂的正确加注量

仍是不足取的。判断制冷剂充注是否合适的标准是系统回气过热度和

液体过冷度。

壳体温度

压缩机运行时,排气腔包括排气管路的温度会非常高.注意不要让容易

被高温损伤的电线或其它材料触碰到这些部件.并注意人身安全,不要

用手或其它身体部位去触碰排气腔或排气管.

焊下系统部件

小心!在打开系统之前,必须将制冷剂从高压侧和低压侧同时释放出

来,并用压力表确认高低压两侧的压力已经为0(表压),再进行焊下工

作,或采用切断系统管路的办法来拆除压缩机。

更换压缩机

遇到电机烧坏时,部分受污染的油会与损坏的压缩机一起被更换,其

余部分的油可以通过使用吸气管路和液体管路的干燥过滤器进行清

洗。推荐采用100%活性铝吸气干燥过滤器,但必须在72小时后拆除。

请查阅谷轮应用工程手册24-1105中的清洁过程,和谷轮应用工程手

册11-1297中的有关液体干燥过滤器的建议。如果系统有气液分离器,

强烈建议将其更换。这是因为在压缩机损坏后的短时间内气液分离器

中的回油孔或滤网可能被阻塞而不通了。这可能会导致新更换压缩机

因缺油而再次损坏。

谷轮涡旋压缩机功能检测

不能用关闭吸气阀来检查吸气压力能达到的最低数值的方法来测试

压缩机性能。这种试验会损坏涡旋压缩机。以下一些诊断方法可以用来

判断一台涡旋压缩机是否功能正常。

检查供电电压是否正常。

应进行电机绕组导通性和对地短接的常规检查,以确定电机绕组是否

短路或对地是否短路。如果电机中点保护器跳闸,压缩机必须充分冷却

使保护器重新闭合。

检查蒸发器风扇和冷凝器风扇是否正常运行。
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抽真空(干燥)

系统在检漏测试后必须抽真空。抽真空必须使用真空泵。不允许用压缩机

自行抽真空。为了便于抽真空操作,建议在吸气管道和液体管道上安装抽

真空阀。抽真空阀与真空泵之间的连接管道内径至少为8mm,抽真空阀

上的接口截面应不小于连接管的截面。所有连接管截面之和不应小于真

空泵吸气口截面。

真空泵的连接管(高压橡胶管或φ10x1mm铜管)应尽量短,而且不能有

狭窄或急剧弯曲的地方。抽真空能力会因狭窄的接口和连接管道而明

显降低。还应注意的是由于真空表通常位于真空泵上,其指示值难以和系

统末端的真空度相一致,所以应增加额外的抽真空时间,以便系统各部

位都达到相同的真空度。一台抽气速率40~50 l/min的真空泵足以应付中

小型机器。大型设备应配用内径φ10mm以上的连接管或φ12x1mm,φ

15x1mm铜管,并配用相应大规格的抽真空阀及真空泵,也许还必须使用

双级真空泵。真空度不能用常规压力表而必须用真空表测量。应该先后两

次将系统抽真空至2mbar(1.5torr),这样可避免某些运行故障。两次抽真

空之间加入所用制冷剂(可吸收大量气态水分)至表压0.15bar。然后加注

干燥气体,接着将包括压缩机或机组在内的整个系统第三次抽真空至

0.7mbar(约0.5torr)。最后关闭真空泵,向系统中加入所用制冷剂至表压

0.15bar。

注意:不允许在真空状态下启动压缩机及进行绝缘强度试验,以免损坏

电机。在真空状态下,绝对不允许运行压缩机。

抽真空及干燥的操作时应特别仔细和准确,因为在安装设备时遗留在系

统中的空气将导致排气温度升高,使润滑油结碳而影响润滑油质量并引

起压缩机故障。与空气同时进入的湿气会产生酸性物质及腐蚀金属,并在

酸的作用下使润滑油变质,这些情况在高温高压气体影响下将加速生成。

制冷剂的加注

制冷设备只能加注其设计选择的制冷剂。制冷或空调机组的运行效能取

决于制冷剂的正确加注量。如制冷剂加注量不足,则蒸发器中制冷剂也将

不足。使吸气压力和排气效率降低,还可能引起电机过热。如制冷剂加注

量过度,则冷凝器中液体过多,导致冷凝压力过高及蒸发器回液而可能

损坏压缩机。

应该在涡旋压缩机高压和低压侧同时充注制冷机液体,大部分充注量应

该放在系统的高压侧。加注前后应称重制冷剂钢瓶以确定实际充注量。

液体制冷剂加注的基本方法是将制冷剂通过一个特设在加液管上的干

燥过滤器,通过贮液器上带加注口的截止阀或者加注阀加入设备中。

电气连接

供电电压和接线端子

请注意接线盒中接线端子的方向(单相:R,S,C;三相:T1,T2,T3)。为保

证压缩机的正常启动和运行,供电电压不能低于压缩机额定电压的

10%。

单相压缩机的启动特性

单相涡旋压缩机使用永久性分电容电机(PSC),在绝大部分应用中不

需要辅助启动装置。在某些应用场合(例如启动时电压较低),需要辅助

启动装置,比如启动电容和辅助继电器来帮助启动。

三相压缩机的旋转方向

涡旋压缩机只能在一个旋转方向进行压缩。单相压缩机总是按照正确

的方向启动和运行(瞬间断电的情况除外)。三相压缩机的旋转方向由

电源相序决定,因此压缩机有50%的可能性发生“反转”。 

在现场安装时,可以根据吸气压力的降低和排气压力的升高来判断压

缩机旋转在正确的方向上。另外,如果压缩机是反转的话,压缩机噪音

比较异常,运行电流也明显比正常运行低。

短时间反转是对压缩机是没有危害的,但是长时间反转会损害压缩机。

设备制造商可以在控制回路中设置相序保护模块来保证在相序不对的

情况下不运行。

瞬时断电

瞬时断电(停电时间少于0.5秒),可能会导致单相压缩机的旋转方向发

生改变。重新来电后压缩机会在反向上持续运行几分钟,直到压缩机

电机保护器动作。这对压缩机没有影响,电机保护器复位后压缩机会

以正确的方向重新启动和运行。

艾默生公司建议用一个能够感应到瞬时断电的继电器,当发生瞬时断

电时,锁定压缩机两分钟后再允许压缩机重新启动。

三相压缩机不需要使用该继电器。

耐高电压测试

冷冻涡旋压缩机的电机在壳体下部,系统内充注制冷剂后,电机可能会

浸泡在制冷剂液体中。当壳体内制冷剂液位较高时,由于制冷剂液体较

之气体或润滑油的电导率值较高,耐高电压测试可能会显示较高的漏

电值。这种现象会在所有电机沉浸在液体制冷剂的压缩机上发生,并没

有安全隐患。要降低漏电值的读数,短时间运转系统,并确保没有制冷

剂液体回到压缩机壳体后再重新测试。
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吸排气侧连接压力表,接通压缩机电源。如果吸气压力低于正常值,有可

能是充注量少,或系统内部有堵塞。

对于三相压缩机,如果吸气压力不下降,排气压力上升不到正常值,调换

压缩机的任意两根接线柱的电源接线,确保压缩机的运转方向正确。如

果压缩机的压力仍然没有达到正常值,可能是压缩机已损坏。

为了测试压缩机是否正常排气,必须将压缩机消耗的电流和公布的压缩

机性能曲线在相同运行压力和系统电压下进行比较。如果测量的平均电

流和公布值偏差超过±15%,可能表明压缩机是损坏了.三相电流不平衡

性超过平均电流15%可能表明电压不平衡,应进行进一步检查.更全面的

压缩机和系统的故障排除程序可以从谷轮电气手册的H章节中查到.

在更换或退回压缩机之前,必须确定压缩机是真正的损坏了.在返回之前

至少要对它进行耐高电压测试,电机绕组电阻和启动能力的复查.

应用指南

安装和管路

常用技术文件

AECNZF-001-08 《ZF应用指南》

AE4-1317C  《ZB应用手册》

本样本电子版文件可从

艾默生冷冻中国网站 EmersonClimate.com.cn
免费下载

确定制冷剂充注量最常用的方式是观察液体管道视镜中制冷剂的流

动情况。由于膨胀阀的正常工作必须依靠制冷剂液体的不间断供给,所

以当液体流动清晰可见时,就可假设制冷剂已正确加注。气泡或泡沫的

出现通常说明制冷剂不足。然而必须注意,有时尽管加注了足量的制冷

剂,视镜中也可见气泡,其原因之一是视镜前的液管存在束口,使制冷

剂压力下降而突然蒸发。另外,冷凝温度的快速变化如打开冷凝器风机,

也会引起这种突然蒸发。因此虽然视视镜可作为一种确定制冷剂加注

量的有效工具,但仅通过观察制冷剂流动来确定制冷剂的正确加注量

仍是不足取的。判断制冷剂充注是否合适的标准是系统回气过热度和

液体过冷度。

壳体温度

压缩机运行时,排气腔包括排气管路的温度会非常高.注意不要让容易

被高温损伤的电线或其它材料触碰到这些部件.并注意人身安全,不要

用手或其它身体部位去触碰排气腔或排气管.

焊下系统部件

小心!在打开系统之前,必须将制冷剂从高压侧和低压侧同时释放出

来,并用压力表确认高低压两侧的压力已经为0(表压),再进行焊下工

作,或采用切断系统管路的办法来拆除压缩机。

更换压缩机

遇到电机烧坏时,部分受污染的油会与损坏的压缩机一起被更换,其

余部分的油可以通过使用吸气管路和液体管路的干燥过滤器进行清

洗。推荐采用100%活性铝吸气干燥过滤器,但必须在72小时后拆除。

请查阅谷轮应用工程手册24-1105中的清洁过程,和谷轮应用工程手

册11-1297中的有关液体干燥过滤器的建议。如果系统有气液分离器,

强烈建议将其更换。这是因为在压缩机损坏后的短时间内气液分离器

中的回油孔或滤网可能被阻塞而不通了。这可能会导致新更换压缩机

因缺油而再次损坏。

谷轮涡旋压缩机功能检测

不能用关闭吸气阀来检查吸气压力能达到的最低数值的方法来测试

压缩机性能。这种试验会损坏涡旋压缩机。以下一些诊断方法可以用来

判断一台涡旋压缩机是否功能正常。

检查供电电压是否正常。

应进行电机绕组导通性和对地短接的常规检查,以确定电机绕组是否

短路或对地是否短路。如果电机中点保护器跳闸,压缩机必须充分冷却

使保护器重新闭合。

检查蒸发器风扇和冷凝器风扇是否正常运行。
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